






















































































































































































































































































































































































































































































































































































Tool Kit

The tool kit (1) is in the storage compartment (2) inside the left side
cover. Some roadside repairs, minor adjustments and parts replace-
ment can be performed with the tools contained in the kit.

8 x 12 mm Open end wrench

10 x 14 mm Open end wrench
12 mm Box end wrench

24 mm Box end wrench

10 x 12 mm Box end wrench

17 mm Box wrench

Spark plug wrench

Pin spanner

Pliers

5 mm Hex wrench

No.2 Screwdriver

No.2 Phillips screwdriver
Screwdriver handle
Feeler gauge 0.7 mm
Tool bag

La trousse & outils (1) se trouve dans le compartiment de rangement (2) a l‘intérieur du cache latéral
gau_che. Les outils qui se trouvent dans la trousse sont suffisants pour les réparations d’urgence et les
petits réglages, ainsi que pour le remplacement des piéces.

e Clé a écrou de 8 X 12 mm * Pinces

e C(Clé a écrou de 10 x 14 mm ¢ (Clé hexacave de 5 mm

e (Clé 3 fourche de 12 mm ¢  Tournevis N°2

* (Clé a fourche de 24 mm * Tournevis Phillips N°2

e Clé 3 fourche de 10 x 12 mm ¢ Manche de tournevis

o (Clé a fourche de 17 mm ¢ Calibre d'épaisseur 0,7 mm
e Clé a bougie ® Sac a outils

]

Clé a goupille
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Werkzeugsatz

Der Werkzeugsatz (1) befindet sich im Staufach (2) auf der Innenseite der linken Seitenabdeckung.
Mit Hilfe der in diesem Satz enthaltenen Werkzeuge kénnen kleinere Pannen unterwegs behoben, ein-
fache Einstellungen durchgefihrt und Teile ausgewechselt werden.

e 8 x 12-mm-Maulschliissel * Zange

o 10 x 14-mm-Maulschliissel ¢ 5.mm-Sechskantschliissel

* 12-mm-Ringschliissel ® Nr.2 Schraubenzieher

® 24-mm-Ringschliissel ® Nr.2 Kreuzschlitzschrauben
e 10 x 12-mm-Ringschliissel zieher

e 17-mm-Ringschliissel ® Schraubenziehergriff

e Ziindkerzenschliissel * Fiihlerlehre 0,7 mm

¢ Hakenzenschliissel * Werkzeugrasche
Gereedschapskist

De gereedschapskist (1) bevindt zich in de opbergruimte (2) in de linker zijbedikking. Met het
gereedschap uit e gereedschapskist kunnen bepaalde reparaties langs de kant van de weg, kleinere
afstellingen en vernieuwingen van onderdelen worden uitgevoerd.

|

¢ 8 x12 mm Steeksleutel ¢ Tang

& 10 % 14 mm Steeksleutel * 5 mm Inbussleutel.

's 12 mm Ringsleutel ® Nr.2 schroevedraaier

® 24 mm Ringsleutel ® Nr.2 kruiskopschroevedraaier
e 10 x 12 mm Ringsleutel e Handvat voor schroevedraaier
» 17 mm Dopsleutel * Voelermaat 0,7 mm

» Bougiesleutel ¢ Gereedschapstas

»  Stiftsleutel

[
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Serial Numbers

The frame and engine serial numbers are required when registering
your motorcycle. They may also by required by your dealer when
ordering replacement parts. Record the numbers here for your
reference.

The frame number (1) is stamped on the right side of the steering
head. The engine number (2) is stamped on top of the crankcase.

FRAME NO.

ENGINE NO.

Numéros de série

Les numéros de série du chassis et du moteur sont nécessaires a I'im-
matriculation de la machine. lls peuvent également servir au conces-
sionaire pour la commande de piéces de rechange. Les noter ici pour
pouvoir les retrouver facilement.

Le numéro de chassis (1) est indiqué sur le cbté droit du tube de direc-
tion. Le numéro du moteur {2} est indiqué sur le dessus du carter
moteur.

CHASSIS N°
MOTEUR N°
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Seriennummern

Rahmen- und Motornummer sind zum Anmelden des Krafirads erforderlich. Diese Seriennummern
konnen von Ihrem Handler auch beim Bestellen von Ersatzteilen verlangt werden. Tragen Sie die Num-
mem hier ein, um sie stets parat zu haben. Die Rahmennummer (1) ist auf der rechten Seite des
Steuerkopfes, die Motornummer (2) oben in das Kurbelgehiduse eingestanzt.

RAHMENNR.

MOTORNR.

Serienummers

, De serienummers van het frame en de motor zijn vereist voor de registratie van uw motorfiets. Het is ook mogelijk
dat uw dealer deze nummers nodig heeft voor het bestellen van vervangingsonderdelen. Noteer hier de nummers

I'voor latere verwijzing.
'Het framenummer (1) is op de rechterzijde van de bovencup gestampt. Het motornummer (2) is op de bovenkant

[van het carter gestampt.
FRAME Nr.
MOTOR Nr.
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Color Label

The color label (1) is attached to the left frame rail below the seat. It
is helpful when ordering replacement parts. Record the color and code
here for your reference.

COLOR

CODE

Etiquette de coloris
L'étiquette de coloris (1} se trouve apposée sur le longeron de cadre gauche, en dessous de la selle. On
s’y reportera pour commander les piéces de rechange. Inscrire ici le coloris et le code pour pouvoir les
retrouver facilement.
COLORIS

CODE |
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Farbplakette

Die Farbplakette (1) ist an der linken Rahmenschiene unter der Sitzbank angebracht. Sie wird beim
Bestellen von Ersatzteilen benétigt. Tragen Sie hier zur Gedéchtnisstiitze Farbe und Code ein.

FARBE

CODE

' Kleurlabel

' Het kleurlabel (1) is ann het linker framerail onder de zitting bevestigd. Het is van nut bij het bestellen
, van vervangingsonderdelen. Noteer hier de kleur en de code voor latere verwijzing.

KLEUR
'CODE
|
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STORAGE GUIDE

Storage

Extended storage, such as for winter, requires that you take certain steps to reduce the effects of dete-
rioration from non-use of the motorcycle. In addition, necessary repairs should be made BEFORE storing

the motorcycle; otherwise, these repairs may be forgotten by the time the motorcycle is removed from
storage.

[. Change the engine oil and filter.

2. Make sure the cooling system is filled with a 50/50% antifreeze solution.

3. Drain the fuel tank and carburetor. Spray the inside of the tank with an aerosol rust-inhibiting oil.
Reinstall the fuel cap on the tank.
WARNING: Gasoline is flammable and is explosive under certain conditions. Do not smoke or allow
flames or sparks near the equipment while draining fuel.

GUIDE DE RANGEMENT

Rangement |

Pour remiser la motocyclette pendant une période de longue durée, comme la saison d'hiver, il est nécessaire de procéder &

certaines opérations alin de réduire les effets néfastes de son immobilisation. En outre, ces opérations devront étre exécutées |

AVANT de remiser Ja machine alin d'éviter tout risque d’oubli lors de la remise en service.

1. Remplacer V'huile moteur et le liltre & huile. !

2. S’assurer que le systéme de refroidissement est bien rempli d’'un mélange antigel 50/50% . '

3. Vidanger le réservoir d’essence et le carburateur. Vaporiser l'intérieur du réservoir avec un produit anticorrosion en
aérosol. Remettre le bouchon du réservoir en place.

ATTENTION: L'essence est un produit inflammable et détonant dans certaines conditions. S'abstenir de‘
fumer et tenir éloigné de I'équipement toute flamme vive ou étincelle lors de la vidange de I'essence.

|
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ANLEITUNG ZUR STILLSETZUNG
Stillsetzung

Bei lingerer Aufbewahrung, wie zum Beispiel im Winter, miissen bestimmte Punkte beachtet werden,
damit das Motorrad durch die Stillsetzung keinen Schaden erleidet. Ferner sollen erforderliche Repara-
turen VOR STILLSETZUNG DES MOTORRADS gemacht werden, da diese sonst bei emeuter Inbetrieb-
nahme leicht vergessen werden kénnen.

1.
2.
3.

Motorél und Filter wechseln.

Sicherstellen, daB das Kiihlsystem mit einer 50/50% Frostschutzlésung gefiillt ist.

Kraftstofftank und Vergaser entleeren. Den Tank innen mit Aerosol-Rostschutzé] aussprithen. Den
Tankdeckel wieder aufschrauben.

WARNUNG: Benzin ist auBlerordentlich gefdhrlich und unter gewissen Bedingungen explosiv.
Beim Ablassen des Kraftstoffs nicht rauchen und oifene Flammen sowie Funken vom
Arbeitsbereich fernhalten.

'GIDS YVOOR HET LANGDURIGE OPBERGEN

Opbergen

‘Voor het langdurige opbergen van uw motorfiets (b.v. tijdens de winter) moet u bepaalde voorzorgsmaatregelen
lin acht nemen, teneinde uw motorfiets te behoeden voor de nadelige effecten van langdurig niet-gebruik.
Bovendien moeten de nodige reparaties worden uitgevoerd ALVORENS de motorfiets wordt opgeborgen; anders
lkunnen deze reparaties vergeten geraakt zijn tegen de tijd dat de motorfiets uit zijn bergplaats wordt gehaald.

i
2

3

Ververs de motorolie en vernieuw het filter.

Smeer de aandrijfketting.

Tap de brandstoftank en de carburateurs af. Spuit aerosol roestwerende olie op de binnenzijde van de
brandstoftank. Breng de dop weer op de tank aan.

WAARSCHUWING : Benzine is licht ontvlambaar en in bepaalde omstandigheden ontplofbaar. Rook
niet en houd vonken en vlammen uit de buurt tijdens het aftappen van de benzine.
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4. Remove the spark plug and pour a tablespoon (15—20 cc) of clean engine oil into cylinder. Crank the
engine several times to distribute the oil, then reinstall the spark plug.

NOTE: When turning the engine over, the Engine Stop Switch should be OFF and spark plug placed in its

cable cap and grounded to prevent damage (o the ignition system.

5. Remove the battery. Store in an area protected from freezing temperatures and direct sunlight.

6. Wash and dry the motorcycle. Wax all painted surfaces. Coat chrome with rust-inhibiting oil.

7. Inflate the tires to their recommended pressures. Place the motorcycle on blocks to raise both tires off the
ground.

4. Retirer une bougie d'allumage et introduire une cuillére 3 soupe (15— 20 cm?) d’huile moteur propre dans
le cylindre. Entrainer le moteur a plusieurs reprises alin de répartir I’huile, puis revisser la bougie en place.

NOTE: Lors du renversement du moteur, I'interrupteur d’arrét du moteur doit étre placé an posi-

tion OFF et la bougie doit étre raccordée a son céble et 4 la masse afin d’éviter tout endommage-

ment du circuit d’allumage.

5. Retirer la batterie. La ranger en un lieu abrité du gel et des rayons du soleil.

6. Laver puis sécher fa machine. Passer & la cire les surfaces peintes. Enduire d’un produit anti-rouille Ies‘
parties chromées.

7. Gonfler les pneus aux pressions recommandées. Placer la motocyclette sur cales afin de surélever les)
deux roues. ‘
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4.

Die Ziindkerze entternen und einen EBléttel (15—20cm?) sauberen Motoréls in den Zylinder geben.
Den Motor einige Male durchkurbeln, um das Ol zu verteilen, und dann die Ziindkerze wieder ein-
schrauben.

ZUR BEACHTUNG: Beim Durchkurbeln des Motors mufl der Motorabstellschalter aut OFF gestelit
sein und alle Ziindkerzen miissen in den Steckern sitzen und geerdet sein, um eine Beschddigung
des Ziindsystems zu vermeiden.

5.

6.

7.

Die Batterie ausbauen und an einem frostgeschiitzten Platz, der nicht direkter Sonnenbestrahlung
ausgesetzt ist, aufbewahren.

Das Motorrad waschen und abtrocknen. Alle Lackflachen einwachsen. Rostschutzél aut Chromteile
auftragen.

Die Reifen auf den vorgeschriebenen Druck aufpumpen. Das Motorrad auf Blécke stellen, um beide
Reifen vom Boden abzuheben.

Verwijder de bougies en giet een eetlepel (15-20 cc) schone motorolie in iedere cilinder. Bedien de elektrische
starter gedurende een paar sekonden om de olie te verdelen, en breng de bougies weer aan.

OPMERKING : Wanneer de motor wordt omgekeerd, moet de motor-afzetschakelaar op OFF staan en

' moet iedere bougie in zijn kabelkap steken en geaard zijn, om beschadiging van het ontstekingssysteem te

| voorkomen.
5. Verwijder de accu. Berg hem op in een omgeving waar hij niet aan vriestemperaturen of aan het direkte
zonlicht is blootgesteld. Kontroleer ééns per maand het elektrolytpeil en laad de accu traag op.
6. Was de motorfiets en droog hem af. Bestrijk alle gelakte opperviakken met was. Bedek de chroom met
roestwerende olie.
Blaas de banden tot de voorgeschreven spanning op. Plaats de motorfiets op blokken om beide wielen van de

7.

grond te lichten.
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8. Cover the motorcycle (don’t use plastic or other coated materiais) and store in an unheated area, free of
dampness with a minimum of daily temperature variation. Do not store the motorcycle in direct sunlight.

8. Recouvrir la machine (n’utiliser ni plastique ni matiére enduite) et la remiser en un lieu non chauffé, a
I"abri de I'humidité en évitant des variations de température quotidiennes. Ne pas laisser la motocyclette

exposée aux rayons du soleil. |
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8. Das Motorrad abdecken (keine Kunststoffplane oder anderes beschichtetes Material verwenden) und
an einem trockenen, nicht beheizten Platz mit méglichst geringen Temperaturschwankungen abstel-
len. Das Motorrad nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen.

8. Dek de motorfiets af (gebruik geen plastic of andere beklede materialen) en berg hem op in een onverwarmde,
vochtvrije ruimte met minimale dagelijkse temperatuurschommelingen. Stel de motorfiets niet aan het direkte
zonlicht bloot.
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Removal from Storage

Uncover and clean the motorcycle. Change the engine oil if more than 4 month have passed since the start

of storage.

Charge the battery as required. Install the battery.

Drain any excess aerosol rust-inhibiting oil from the fuel tank. Fill the fuel tank with fresh gasoline.
Perform all Pre-ride Inspection checks (page 86). Test ride the motorcycle at low speeds in a safe riding

area away from traffic.

Remise en service

1.

2.
3.
4. Effectuer tous les contréles préalables (page 86). Essayer la machine a faible vitesse sur parcours

Découvrir et nettoyer la motocyclette. Changer I'huile du moteur si plus de quatre mois se sont écoulés

depuis le début du remisage.
Contrdler le niveau d'électrolyte et charger la batterie comme nécessaire. Mettre la batterie en place.

Vidanger le réservoir d’essence du produit anti-corrosion résiduel et le remplir d’essence.

facile en se tenant éloigné des zones encombrées.
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Inbetriebnahme nach Stillsetzung

1.

Das Motorrad abdecken und sdubern. Das Motordl wechseln, wenn das Motorrad langer als vier
Monate nicht gelaufen ist.

Die Batterie erforderlichenfalls laden. Die Batterie einbauen.

Uberschiissiges Aerosol-Rostschutzél vom Krafistofftank ablassen. Den Tank mit frischem Benzin
fiillen.

Alle Uberprifungen vor der Fahrt (Seite 87) durchfiihren. Das Motorrad mit niedrigen Drehzahlen
abseits vom Verkehr probefahren.

Opnienw in gebruik nemen

1.

Verwijder de afdekking en reinig de motorfiets. Ververs de motorolie, indien de opbergperiode langer dan 4
maanden heeft geduurd.

Laad de accu op, indien nodig. Bouw de accu weer in.

Tap alle resterende aerosol roestwerende olie uit de brandstoftank af. Vul de tank met verse benzine.

Voer alle inspekties voor het rijden uit (zie blz. 87). Maak een proefrit bij lage snelheden in een veilige
rijomgeving weg van het drukke verkeer.
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CBR60OF

TECHNISCHE DATEN SPECIFIKATIES
ABMESSUNGEN AFMETINGEN
Gesamtlinge Totale lengte 2130 mm (839 in)
SW: 2140 mm (84.3 in)
Gesamtbreite Totale breedte 685 mm (27.0 in)
Gesamthéhe Totale hoogte 1115 mm (43.9 in)
Radstand Wielbasis 1410 mm (55.5 in)
GEWICHT GEWICHT N
Leergewicht Droog gewicht 182 kg (397 lbs)
LADE- UND FASSUNGSVERMOGEN | CAPACITEITEN
. Pilota e passeggero
Ladevermoégen WMMMW%W Fahrer und ein Beifahrer

Motorél filllmenge
Nach Zerlegung
Bei Ol-und Olfitterwechsel

Na demonteren
Na aftappen en vernieuwen van

4.0 liter (4.2 U.S. qt., 3.5 Imp. qt.)
3.4 liter (3.6 U.S. qt., 3.0 Imp. qt.)

ReifengroBe, Vorderrad
ReifengroBe, Hinterrad

oliefilter
Bei Olwechsel Na aftappen 3.0 liter (3.2 U.S. qt., 2.6 Imp. qt.)
Benzintank an:a.wﬁww:w 16.5 liter (4.36 U.S. gal., 3.63 Imp. gal.)
Kihlsystem-Fassungsvermégen Capaciteit van koelsysteem 2.0 liter (0.79 U.S. gal, 0.44 Imp. gal)
MOTOR MOTOR
Bohrung und Hub Boring x slag 63 x 48 mm (2.48 x 1.89 in)
<m~&m0-»§=@m<0—+~w:~ww mAOBUﬂmmwaf\OﬂTOCQmﬁ—m 11.0:1
Hubraum Slagvolume 598 cm® (36.5 cu-in)
Elektrodenabstand der Ziindkerzen Elektrodenafstand 0.8—0.9 mm (0.031—0.035 in)
VentilstéBelspiel EinlaBventil Klepstoterspeling “ﬁmﬁﬂ 0.16 mm (0.006 in)
... Buslafventil 1taa 020 mm (0.008 in)
RAHMEN UND AUFHANGUNG FRAME EN WIELOPHANGING
Nachlauf des Vorderrades Caster 26° ]
Nachlaufbetrag Spoor 104 mm (4.1 in)

Bandenmaat, voor
Bandenmaat, achter

110/80 V17—V240
130/80 V17—V240

KRAFTUBERTRAGUNG

TRANSMISSIE

Priméire Untersetzung Primaire reduktie 1.775
Ubersetzungsverhaltnis, 1. Gang Overbrengingsverhouding le 3.230

2. Gang 2e 2235

3. Gang 3e 1.800

4. Gang 4e 1.500

5. Gang 5e 1.272

6. Gang 6e 1.130
Gesamtuntersetzung Eindreduktie 2.867

ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG ELEKTRISCH SYSTEEM
Batterie Accu 12V—8AH
Generatore c.a.

Lichtmaschine Dvnamo Wechselstrom-Generator
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