































































































































































































































































































































































































































































































ITEM

TYPE

CHASSIS AND SUSPENSION

Caster 27
Trail 79 mm (3.1 in)
Tire size, front 4.00-10-4PR
Tire size, rear 4.00-10-4PR
LIGHTS
Headlight High/Low 12V-—60/55W
Tail/Stoplight 12V—5/21W
Turn signal light 12V—21W
Meter light 12V—3.4W
Turn signal indicator light 12V—3W
High beam pilot lamp 12V—1,7W
Position light 12V—4W
FUSE 20A, 10A, 5A
ELECTRICAL
Battery 12V—10AH
Generator A.C. Generator
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ESPECIFICACIONES

ITEM TIPO
DIMENSIONS
Largura total 1920 mm
Anchura total 715 mm
Altura total 1115 mm
Batalla 1255 mm
PESO
Peso en seco 122 kg
CAPACIDADES
Tanque de combustible 8,2 litros
MOTOR
Calibre x carrera 72,0 x 60,0 mm
Relacién de compresién 10,0 1
Cilindrada 244 em?
Bujia Esténdar: DPR6EA-9 (NGK)
X20EPR-U9 (ND)
Opcional: DPRSEA-9 (NGK) DPR7EA-9 (NGK)
XI6EPR-U9 (ND) X22EPR-U9 (ND)
Expacio entre electrodos 0,8—0,9 mm
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ITEM

TIPO

CHASSIS Y SUSPENSION

Inclinacién 27
Avance 79 mm
Tamafio del neumético delantero 4,00-10-4PR
Tamarfio del neumadtico trasero 4,00-10-4PR
LUCES
Faro largalciudad 12V—60/55W
Colal/freno 12V—5/21W
Intermitentes 12V—-21W
Luz de instrumentos 12V—3.4W
Indicador de virajes 12V-—3W
Lampara piloto de foco alto 12V—1,7W
Luz de posicién 12V —4W
FUSIBLE 20A, 10A, 5A
SISTEMA ELECTRICO
Baterfa 12V—10AH
Generador Generador de C.A.
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CARACTERISTIQUE

ITEM TYPE

DEMENSIONS

Longueur hors-tout 1920 mm

Largeur hors-tout 715 mm

Hauteur hors-tout 11156 mm

Empattement 1255 mm
POIDS

Poids a sec 122 kg
CAPACITES

Réservoir d’essence 8,2 lit

BLOC MOTEUR
Aléxage % course
Taux de compression
Culindrée
Bougie d'allumage

Ecartement des électrodes

72,0 x 80,0 mm

10,01

244 cm?®

Standard: DPRBEA-9 (NGK)
X20EPR-UZ (ND)

En option: DPRBEA-9 (NGK) DPR7EA-8 (NGK)
X1BEPR-US (ND) X2ZEPR-US (ND}

| 0,8 et 0,8 mm
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ITEM

TYPE

CHASSIS ET SUSPENSION

Angle de chase 27°

Longueur de chasse 79 mm

Taille de pneu AV 4,00-10-4PR

Taille de pneu AR 4,00-10-4PR
ECLAIRAGE ET TEMOINS

Phare few de route/code 12V -—-60/55W

Feu arriére/stop 12V —5/21W

Clignotant 12V—-21W

Lampe de compteur 12V --3,4W

l.ampe de témoin de clignotants 12V - 3W

Lampe pilote de feux de route 12V —1,7W

Lampe de position 12V —4W
FUSIBLE 20A, 10A, 5A
ELECTRICITE

Batterie 12V —10AH

Génératrice

Génératrice C.A.
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TECHNISCHE DATEN

GEGENSTAND TYP

ABMESSUNGEN

Gesamtlinge 1820 mm

Gesamtbreite 715 mm

Gesamthshe 1115 mm

Radstand 1285 mm
GEWICHT

Leergewicht 122 kg
FULLMENGEN UND
ZULADUNG

Kraftstofftank 8,2 liter
MOTOR

Bohrung und Hub 72,0 % 60,0 mm

Verdichtungsverhédltnis 10,0:1

Hubraum 244 cc

Zandkerze Standard: DPREEA-9 (NGK)

X20EPR-US (ND)
Sonderausfithrung: DPRSEA-9 (NGK) DPR7EA-9 (NGK)
X16EPR-UI9 (ND) X22EPR-US (ND)
Elektrodenabstand 0,8—0,9 mm
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GEGENSTAND

TYP

FAHRGESTELL UND FEDERUNG

Vorlani 2P
Nachlauf 78 mm
Reifengréfe, vorne 4,00-10-4PR
Reifengréfe, hinten 4,00-10-4PR
BELEUCHTUNG
Scheinwerfer, Fern-/Abblendlicht 12V —60/55W
Schluf-/Bremslicht 12V—85/21W
Blinklicht 12V—21W
Instrumentenbeleuchtung 12V—3,4W
Blinkerkontrollampe 12V—3W
Fernlicht-Anzeigelampe 12V—1,7TW
Standlicht 12V—4W
SICHERUNG 204, 10A, 5A
ELEKTRISCHE ANLAGE
Batterie 12V--10AH
(Generator Wechselstrom-Magnetgenerator
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NOISE EMISSION (AUSTRALIA ONLY)

This motorcycle complies with the Australian Design Rule (ADR 39-2-3) requirements for noise emission
regulations. And the data below is written according to the reguirements.

Sound Level of Stationary Test Engine Speed at Maximum Power

85.2 dB (A) 7000 rpm
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MEMO
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MEMO
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