

























































































































































































































































































































































































Indicateur d’usure:

Les freins avant et arriére sont munis de témoins d'usure. Le frein étant actionng, voir si la flache {1) ne
cafngide pas avec le repére de référence (2).

§i la fléche {1) est alignée avec la marque de reférence (2), remplacer les sabots de frein par des nouveaux.
NOTE: Au cas ol un service d'entratien est nécessaire pour les frains, consulter votre concassionnaire
HONDA,

Abnutzungsanzeiger:

Vorder- und Hinterradbremse sind mit Bremsbelag- Verschleifanzeigen versehan.

Nachpriifen, ob bej angezogener Bremse der Pfed) (1) mit der Bezugsmarke (2) zur Deckung golangt.

Fall der Pfeil (1) auf die Bezugsmarke (2) ausgerich ist, ersetzen Sie die Bremsbelige durch neus,
ANMERKUNG: Setzen Sie sich mit Ihrem HONDA -Hindler in Verbindung, falls die Bremsen iberholt
werden milssen,
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Front and Rear Suspension Inspection

1. Check the front fork assembly by locking the front brake and pumping the fork up and down \
vigorously. Suspenston action should be smooth and there must be no oil seepage.

2. Rear fork bushing — this can be checked by pushing hard egainst the side of the rear wheel while the
motorcycle is on a support block to raise the rear wheel and feeling for looseness of the fork bushings.

3. Carefully inspect all front and rear suspension fastenars for tightness.

Inspeccion de las suspensiones delantera y trasera

1. Revist el conjunto de horquilla delantera bloqueando el frero delantero y bombeando la horquilla
hacia arriba y ashzjo vigorosamente. La accién de la suspension deber4 ser suave y no deberd haber
ninguna filtracion del aceite.

2. Buje de la horquilla trasera — La revision de esta parte puede efectuarse empujamdo fuertemente
¢l lado de la rueda trasera mieniras que la motociclela estd apoyada en un bloque de soporte para
levantar la rueda trasera desde el suelo y palpando los bujes de la horquila para detectar si estin flojos.

3. Inspeccione cuidadosamente el ajuste de todos los sujetadores de las suspensiones delantera y Lrasera.
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Inspaction des suspensions avant et arriere

1.

Vdrifier Fensamble de fourche avant en bloguant lg frein avent et en pompant la fourche vers te haut
ot vers la bas vigoreusement, L'action de la suspension doit étre sans §-coups et il ne faut pas exister
aucune infiltration de "huite.

. Jau du bras oscillant, Pour lg vérifier pousser avec une force suffisante sur la roue arridre aprés evoir

mis is moto sur un bloc de support pour soulever la roue AR au-dessus du sol afin da constater un
jeu éventuel au niveau de I'articulation,

. Véritier soigneusemant I'état de serrage des visseries des suspensions avant et arrigre,

Uberpriifung der vorderen und hinteren Federung

1.

Uberptiifen Sie den Aufbau der vorderen Gabel, indem Sie die Vorderradbremse anziehen und die
Gabel kriftig nach oben und unten driicken. Die Fedarwirkung sollte gleichmii8ig sein und kein 8
darf auslaufen,

. Lager der hinteren Schwinge — diese kénnen Uberpriift werden, indem Sie kriiftiy gegen die Seite des

Hinterrades driicken, wihrend eine passende Unterlage unter; des Motomrad geschloben wird, um das
Hinterrad vom Boden abzuheben; dadurch ktnnen Sie faststellen, ob die Lager der Schwinge lose sind.

. Priifen Sie sorgfiltig nach, cb alle Schrauben und Muttern der Vorder- und Hinterradfederung fest

angezogen sind,
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Front Wheel Removal

1. Raise the front wheel off the ground by. placing a support block
under the engine.

2. Remove the front brake cable (1) and speedometer cable {2} from
the wheel,

3. Remove front wheel axle nut (3), and pull out the front wheel
axle, and then the front wheel can be removed from the front
forks.

4. To install, reverss the removal procedures. Adjust the front brake,

Axle nut tightening torque: 55-65 N-m (5.5-6.5 kg-m, 40—47 ft-Ib)

Desmontaje de la rueda delantera

1. Levante la rueda delantera del suelo colocando un soporte debajo del motor.

2. Desconecte el cable del freno delantero (1) y el cable del indicador de velocidad (2) desde la rueda.

3. Quite la tuerca de eje de la rueda delentera (3), y retire el eje de la rueda delantera. Entonces, la rueda
delantera podrd desmontarse de las horquillas delanteras.

4, Para remontar, haga lo contrario Ajusie e freno delantero.

Torsidn de afuste para la tuerca de efe: 55—65 Nom (5,5—6,5 kg-m)
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Dépose de la rous avant
1. Soulevar la roue avant au-dessus de sol en posant un support sous le carter moteur.
2. Ddracher la cibla du frein avant (1) et celul du compteur de vitesse (2) de Ia rous.
3. Démonter I'écrou d'essieu de la roue avant (3), et retirer I'essisu de la roue avant.
Avec ces opérations la roue avant peut étre démontde de la fourche avant.
4. Pour la remontage, affectuer les opérations de la dépose per 'ordre inverse, Régler le frein avant.
Couple de sarrage de I'écroud d’arbre: 566—85 N-m (6,6—-6.5 kg-m}

Ausbau des Vorderrades

L. Heben Sie das Vorderrad vom Boden ab, indem Sle pine Holzkiste unter den Motor schicben.

2. Entfernen Sie das Vorderradbremszug (1) und die Welle des Geschwindigkeitsmessers (2) vom Rad.

3. Entfernen die Vorderradachsmutter (3) und zichen Sie die Vorderradachse heraus, so daB das
Vorderrad aus der vordersen Gabsl entfernt werden lann.

4. Das Einbauen des Vorderrades erfolqt in umgekehrter Rethanfolge.

Achsmutter-Drehmoment: 65—68 N-m (5,0—6.5 kg-m)
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Rear Wheel Removal

1, Raise the wheel off the ground by placing a block under the
engine.
Unscrew the rear brake adjusting nut (1) and disconnect the brake
rode (2) from the brake arm (3). Disconnect the stopper arm (4)
from the brake panel (5) by removing the cotter pin, stopper arm
nut (6), washer and rubber grommet,

2. Unscrew the rear axle nut and pull out the rear wheel axie (7).
Take out the wheel,

3. Toinstall, reverse the removal procedures. Adjust the drive chain and
rear brake. (Adjust the drive belt and rear brake. {U})

CAUTION: Always replace the used cotter pin with a new one.

Torque for axte nut: §5-65 N'm (5.5—6.5 kg-m, 40—47 ft-Ib)

Torque for stopper arm nut: 2025 N-m (2.0-2.5 kg-m, 14-18 ft-Ib)

Deanontaje de la rueda Irasera

1. Levante la rueda de) nivel del suelo colocando un bloque de madera debajo del motor. Desatornille la
tuerca ajustadora del freno trasero (1} y desconecte la varilla del freno (2) del brazo de freno (3).
Quile el brazo desde la placa de refuerzo (5).

2. Afloje la tuerca del eje trasern y saque el eje de la rueda trasera (7). Desmonte la rueda,

3. Para remontarla, efechie las operaciones de desmontaje en el orden inverso. Ajuste ln cadera de transmisién y el
freno trasero, (Ajustar la correa impulsora y ¢l freno trasero {U}}

PRECAUCION: Siempre reemplace la clavija hendida usada por una nueva.

Torsién de ajuste para la tuerca de efe: 55—65 N-m (3,5—6,3 lgg-m)
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Dépose de la roue arridre

1. Soulever la roue au-dessus du sol en disposant un support sous te moteur. Dévisser I'écrou de réglage
du frein arridgre (1) et détacher 1a tige du frein {2) du bras du frein {3}. Entever le bras de poussée (B)
de la flasque de frein.

2. Dasserrer I'écrou de broche, puis sortir la broche de ia roue arridre {7). Ddposer 1a roue.

3. Pour la remonter, effectuer les opéretions de démontege par ‘ordre inverse. Régler la chalne de
transmission et te frein arridre. {Régler la courroie notriceet le frein arrigre. {UY

ATTENTION: Toujours remplacer la goupille usée per V'une neuva. Couple do serrage de |"derou de

I‘axa de roue: 56—86 N-m (6,6—6,5 kg-m)

Ausbau des Hinderrades

1. Heben Sie das Rad vom Bode:. ab, indem Sie eine passende Unterlage nuter den Motor schieben.
Schrauben Sie die Hinterradbremsen-Einstellmutter (1) ab und trennen Sie das Bremsgestinge (2) vom
hinteren Bremshebel (3). Entfernen Sie die Bremsankerstrebe von der stitzplatta {5).

3. Entfernen Sie die Achsmutter und ziehen Sje die Hinterradachse (7) heraus. Zichen Sis das Rad
heraus. (Antriebsriemen und Hinterradbremse einstelien. {U})

4. Um g3 wieder einzubauen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbauen vor.

WARNUNG: Ersetzen Sie immer den gebrauchten Splint durch einen neuen, Drehmoment fiir die Ache-

mutter: 56—65 N-m (5,5—6,8 kg-m)
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Battery Care

Inspecting and maintaining the electrolyte level should be perfonaed
at the mileage intervals indicated in the Maintenance Schedule (page
141) and Pre-riding Inspection (page 58). The electrolyte level must
e maintained between the upper (1) and lower (2} level marks. If the
level nears the lower level mark (2), add the distilled water to upper
level mark (1). Use a syringe or plastic funnel. The battery is
accessible by rernoving the side cover.

CAUTION: When installing the battery, route the battery breather
tube as shown in the figure and be careful not to bend or twist the

1)—"
-
]
—gw o < 4,
a
— L L p—

tube. 0
/s
Mantenimiento de la bateria
La inspeccion del nivel de electrlito de la bateria y, su reposicion, & :
deberan efectuarse tan frecuentemente como se indica en el Programa ot A8 SUCWISS pEi 0w VY e
. P 3 OZAIN
de Mantenimiento (pég. 141) y en la seccién “Inspeccién antesdela  igseqy 1ot TUBE <&:
puesta en marcha” (Pig. 58). El nivel del electrdlito deberd eslar entre A gt S ——7a, BIEANER
la marca superor (1) y la inferior (2) del nivel. Si el nivel queda cerca  (SECURLLY s e T

de la marca de nivel inferior (2), eche agua destilada hasta la marca de
nivel superior (1). Utilice una jeringa o embudo plastico. La bateria es
accesible desmontando la cubierta lateral.
PRECAUCION: Al instalar la bateria, cologque la tuberia de
respiradero de la bateria como se indica la Hustracion y tenga
culdado de no doblar ni torcer ln tuberia.

{3) ATTENCION

(4) Coneetar las tuberids como se muestra & continuacién

(5) Insertar bien la tuberia de la bateria  (6) Abrazadera (7) Tubo de respiradero

132 (8) Tubo de desborde del carburador

(9} Tubo de respiradero de la bateria




Entretien de la battarie

Véritication du niveau d‘électrolyte et son remplissage dvantusal doivent s ‘effectuer 4 la fréquence indi-

quée dans le Programms d'entretien (page 14-1) et dans la section *Inspection avant conduita” (page 58).
Le niveau d électrolyte doit 8tre maintenu entre fe repare du niveau haut (1) a1 celui-¢i du niveau bas (2),

Si le niveau descend jusqu’d proximité du repére de niveau inférieur (2), falre I'appoint d'eeu distillés
jusqu’au repére de niveau supdrieur (1}. Utiliser una seringue ou un entonnoir en plastique. La batterie est
accessible en déverrouillant et en relevant le couvercle Iatéral.

AVIS: Lorsqu’on installe 1o batterie, posar la tuysuterie du reniflard de la batteris comme I'ndique la

figure, et prendre soin de ne pas courber ni tordre le tuyauterie.

(3} ATTENTION (4) Introduire solidement le tube de batterie

{5} Pésitionner les tubes comme ci-dessous  (6) Tube de fitre a air

{7) Tuyau de reiniflard de la batteria {8) Tuyau de trop-plein de carburateur {8} Tuyau de reniflard

Pflege der Batterie

Uberprifen des Elektrolytstandes und gegebenenfalls Nachfullen von Elektrolyt sollte hiufig durch-
gefihrt werden, wie dies im Wartungeplan (Seite 141) und dem Abschnitt “UBERPRUFUNG VOR
DEM FAHREN" (Seite 58) ersichtlich ist. Der Elektroly tstand scllte zwischen den oberen {1)und unteren
(2} Pegelmarkisrungen gehalten werden. Falls sich der Elektrolytstand der unteren Pegelmarke {2) nihert,
destilliertes Wasser bis zur oberen Pegelmarke (1) nachfullen. Verwenden Sie dazu eine Spritze oder elnen
Plastiktrichter. Durch Entfernen des Seitendeckels ist die Batteria z2uginglich.

VORSICHT. Vetlegen Sie belm Einbauen der Batterle die Batterie-Entufterrohre gemal Abbitdung und
achten Sie darauf, die Rchre nicht zu verbiegen oder zu verdrehen.

{3) VORSICHT (4) Anshlilsse giche abbidung (5) Einbauen der batterieleitung

{6) Klemme (7)Entlifterrohr (8) Vergaser-Uberlaufleitung  (9) Batterie-Entlifterrohr
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Fuse replacement

The fuse holder (1) is behind the right side cover.

The specified fuse is 7A and 15 A. When frequent fuse failure occurs,
it usnally indicates a short circuit or an overload in the electrical sys-
tem. See your authorized Honda dealer for repair.

WARNING: Never use a fuse with a different mging from that
specified. Serious damage to the electrical system oz a fire may result,
causing & dangerous loss of lights o1 engine power at night or in
trafTic,

Reemplazo del fusible
El portafusible (1) estd ubicado detras de la cubierta lateral derecha.
El fusible tiene un valor especificado de 7A y 15 A. Cuando s producen frecuentes fallos del fusible,

generalmente indicard que hay un cortocirenito o sobrecarga en el dstema eléctrico. Consultar con el

concesionario autorizado Honda.
ADVERTENCIA: Nunca usar un fusible de valor diferente al especificrdo. Pueden producirse serios
dafios en el sistema eléctrico o Incendios que causarin Ia pérdida de las luces o de potencia del motor

durante la noche o & clrcular.
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Remplacemant du fusible

Le porte-fusible (1) se trouve derriére le cache latéral droit.

Le fugible spécifid est de 7A et 16 A. Un clequags fréquent du fusible est généralemsnt [e signe d'un
court-circuit ou d’une surcharge du circuit électrique. Confier la réparation au concessionnatre Honda.
ATTENTION: Ne jamais utiliser un fusible dont ‘ampérage est différent do celui spécifih. Ceci
risqueralt, en effet, d'occasionner de sirieux dommages su circuit 4lectrigus ou un incandle, ce qui
s’accompagnereit de I"extinction des feux ou d'une perts de pultsence du motsur avec los dangers que cela
entraine 1a nuit ou dans le circulation,

Austauschen der Sicherung

Der Sicherungshslter (1) befindet sich hinter der Abdackung auf der rechten Seite.

Die erforderliche Absicherung betrigt 7A und 15 A. Hiufiges Sicherungsversagen zelgt einen Kursschhu
oder gine Uberlast im elektrischen System an. Lassen Sie Inr Motosred von einer antorislerten Honda-
Vertretung reparleren.

WARNUNG: Auf keinen Fall eine Sicherung mit einem anderen als dem angegobenen Sicherungswert
verwenden. Das elektrische System hann dadurch schweren Schaden nehmen und es kann sogar ein Feuer
entstehon. Ein gefihrlicher Lisht-oder Motorleistungsverlust bel Nacht oder im Verhehr knoen die Folge
sein.
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WARNING: Do not pry the clips open to get a fuse out; yon could
bend them ard cause poor contsct with the new fuse, A loose fuse
could cause damage to the electrical system and even staxt a fire.
To replace the main fuse, loosen the screws and remove the old fuse.
Install the new fuse and tighten the screws securely.
To replace fuses in the fuse box, remove the fuse box cover. Pull
the old fuse out of the clips; or slide it lengthwise until one end
comes out, then lift it out with your fingers. Push a new fuse into
the clips and install the fuse box cover,
(1) Fuse holder (A} REMOVAL (C) Slide

(B) INSTALLATION (D) Remove

ATENCION: No alzaprimar las grapas ablertas pars sacar un fusible;
porque o doblar y ucltendo un contacto deflclente con
el nuevo fusible. Un fusible flojo podria causar dafios al elstema
eléetrico @ incluso podria provocar incendio,
Para recambiar el fusible principal aflojar los tornilloa y extraer el
fusible visjo. Coloear el fusible nuevo y apretar bien los tornillos,
Para recambiar los fusibles en la caja de fun'lhlesdexlrazr la tapa de
Ia caja de fusibles, Tirar del fusible para que salga de las gra]lus, o tirar
deslizdndolo hasta gque salga una punta y luego levantarlo con las
puntas de los dedos. Meter el fusible nuevo empujindolo de modo que
entre en la grapa y volver a colocar la tapa.
(1) Po es (A)EXTRACCIO C;Deelizar

B) INSTALACION (D) Extraer
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ATTENTION: Ne pas écarter les supports pour sortir un fusible, cela pourrait lea déformsr et causer ung
manuvals corntact aveo le nouveau fusibie. Un fusible mal supportd peut endommaener e olrcuit alectrique
8t peut aussi ¢causar un Incendie.
Pour remplacer le fusibla principla, desssrrer les vis et retirer le vieux fusible. Installer la nouveau fusible
8t bien sarrer las vig,
Pour remplecer les fusibles da ia boite & fusibles, retirer le couvercle de la boite 4 fusibles. Tirer lo vieux
fusible de ees supports; ou lo faire glisser dans le sens de s longueur Jusqu‘d ¢ qu'une des extremitds
sorte puis le sortir en le tirant vers le haut avec les doigts. Pousssr le nouveau fusible dans les supports
ot Installer le couvercle de la boite & fusibles.
{1) Support de fusible (A} DEPOSE (C) Faire glissar

{B} INSTALLACTION {D} Retirer

WARNUNG: Ausbrechen der Klemme offen um die Sicherung hearzuseunehmen verboten. Es fst befrich-
ten, dass Sie slo beugen und schlechte Berihrung mit der neuen Sicherung verursschen kénnten. Eins
undichte Sicherung kinnte dis elektrische Systems schadem und such ein Schadenfener verursschen.
Zum Ersetzen der Heuptsicherung, diess Schrauben losmachen und die alte Sicherung herausnehmen,
Dis neus Sicherung montisren und dis Schrauben fest zusemmengziehen.
Zum Ersetzen der Sisherung in den Sicherungskasten, den Deckel des Sicherungekastens entfernsn.
Die alte Sicherung aus die Klemme zichen oder es die Linge nach das eine Ende gieiten lassen und dang,
die Sichem.ngmﬂdan?ingmhdieﬂ&hewhlabenunﬂfm,ahameshhmhﬁaKl.amme
driicken und den Deckel des Sicherungsikastens einrighten.
(1) Halter der Sicherung  (A) ENTFERNEN (C) Glelten lassen oder Scheber

(B) EINRICHTEN (D) Entfernen
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Stoplight Switch Adjustment

Check the function of the stoplight switch (1) at the right side behind
the engine from time to time.

Adjustment is done by turning the adjusting nut (2). Turn the nut in
the direction (A) if the switch operates too late and in direction (B} if
the switch operates too scon.

Ajuste del interruptor de la luz de freno

De vez en cuando, revise el funcionamiento del interruptor de la luz de freno (1} situado en el lado
dercho, atrés del motor. El ajuste st efectia girando la tuerca de gjuste (2). Gire la tuercaen la direccién
(A), si el interruptor funciona con retardo, Girela en la direccion (B) si el interruptor funciona adelantado.
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Réplage du commutateur du feu stop

Vérifier le bon dtat de fonctionnement du commutateur du feu stop {1) qui sa trouve sur le cbth droit
darrigre le motaur de termps en temps.

Le réglege s'effectue en tournant I'écrou da réglage (2), Tourner I'écrou dans la direction de {A) si le feu
stop g'gllume trop tard.

Einstellung des Bremaslichtschalters

Uberpriifen Sie von Zeit zu Zeit das Funktonieren des Bremslichischelters (1) auf der rechten Seite
hinter dem Motor. Die Einstellung kann durch Drehen der Reguliermutter (2) durchgefiihrt werden.
Falls des Bremslicht zu spit aufleuchtet, drehen Sie die Reguliermutter in Richtung (A).
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Tool Kit
Listed below are the items included in the too! kit (1).

10 x 12mm open end wrench + 6mm hex wrench
+ 14 x 1Tmm open end wrench + Handle bar
« Pliers + Tool bag
- Standard/Pillips screwdriver
+ Screwdriver grip + Gauge—(U, B)

+ Screwdriver handle
+ 19mm wrench snd hundle lever
- Spark plug wrench

Equipo de herramientas

El equipo (1) contiene las herramientas indicadas a continuacion:

» Llave de boca 10 x 12 mmm » Llave hexagonal de 6 mm
« Llave de boca 14 x 17 mm « Llave para bujias

+ Alicates + Mango

» Destomnillador Phillips estdndar « Saco de herramientas

« Pufio de atornillador

- Mango de atomillador + Calibre—(U, B}

+ Llave de 19mm y mango

140




Trousse 3 outiles
Les articles énumérds ci-dessous sont ceux compris dans [a trousse b outils [1).

Clé plate 10 x 12mm

Clé plate 14 x 17mm

Pinces

Tournevis & lame plate et tournevis
cruciforms

Porte-tournevis

Manchon pour le tournevis

Clé de 19mm et levier 4 poignde

Clé six pans de 6 mm
Clé & bougie

Poignée

Trouse de rangement

Jauge—(U, B)

Werkzeugaatz
Die folgenden Werkzeuge gehoren zum Werkzeugsatz {1).

10 x 12 Gabelschliissel

14 x 17 Gabelschliissel

Zange
Standard/Kreuzschliteschraubenzieher
Griff fur Schraubenzieher

Hebelgriff fur Schraubenzieher
19mm-Schlussel und Hebelgriff

6-mm-Sechskantschiiizsel
Zundker zenschliissel
Griff

Werkzeugtasche

MeBvorrichtung—(U, B)
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NOISE EMISSION {AUSTRALIA ONLY)

This motorcycle complies with the Australian Design Rule (ADR 39-2-3) requirements for noise emission
regulations. And the data below is written according to the requirements.

Sound Level of Stationary Test Engine Speed at Maximum Power
88 dB (A) 8,500 rpm
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SCHEMA ELECTRIQUE (TYPE F, H, SD, ED, U, D, B TYPE)
SCHATBILD (F, H, SD, ED, U, D, B MODELL)
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SCHEMA ELECTRIQUE (TYPE G, SW)
DIAGRAM DE ALAMBRADO (TIPOS G, SW)

E?ﬁ! Coutactenr dr bonios Falkorergs Ferrf do moterr
WRCERFR JER AMLASS MOTUARESTFALTER
T4

RS EE ET

23 4

“» LEMM:,

[Ty |

Bolte & (el
COHERUNCTRASTEN

Taa saag s
e, ot e et et

iy _ﬂ

_
i

Betrerie eilie

l_ 2 _ L A
e A e g % T - o
) Ml rmE'llnll il hal
qﬁlﬁ_ﬁnﬂnﬁr_ﬂuﬂ = ——— g __n.. o s .
ﬂiiﬂgg L] ] —\.—.
LEER JUF tview .y ! i _.Ij
SN, o i -
_ = N e
Eﬂﬁﬂaﬂaﬁsu@u”mm.. - = o
o — I __-”m 1 i e ot e sty TR
et G =2 =t = Rl -
Lopora _ B H
= “ | I i
SO = = T EL: | _ b o |
- s W == =
ga5 3 [ RN ’ I A
o m rﬂ o ] ..@
EndpaLis o e s ; e o m
1 . b & =
@“lelh@-. _ " mﬁc._ _ | Boafion
P y _ \ _ R e g
& ki e 111 T el S e —
1 [ ]
ERES = GLECHRHTER i [
et | | B ) :
fa A virre, (4 Diwtytimeity sonuee, etin réfoctoer Gickirags [ Combwtezs e mart
iy A ke L e
gﬁ.g
Coutaeiror  297¢1 ¢ da sty Enfttnt FOrRErese g?i?i
Efﬂm“.. % %Q&Wﬁs& EB!_B.H“-I ﬂgnﬂﬂ
o7 [aury] st S B ESER O LK nin|u w| Bt » wre| n | | o Wllw” M_rtﬂunﬂl H“_W-“u “nll.ﬂ”
e = |00]| [= olo|» [cto] [~ o] = a . - ol o e
oion | Q4O | am « [ofo|oto . » |otofo]~[ofo[~=|oto] |- [ofo Yol T A 0w
el ra ] [ o [O4O 3 Oloto! L io—0 OO o] & cwl e [ n |40 | OO0
omiaw| g taox]| A | & | & |Ew| 0 |ooues njlao B CILOR | By e | W [ BgNl.El@Hg




0ote—FEA— 20500 22| sm 3. 4/wx0 s | @ |emfa B foTo nal 8 Lo [REE] )
QOO0 » [ e |wm | Ot Cr—t0| » | GO O O ¢ Or0| = el
s - o0 « OO [ | OO [ [OFCHO [ = [ OO 00| = o | OO [
QUOP Y- F] T WA [ P g [ ] L Tl OO » o0 (e, 0] 40 O | 0 a
gD Y] OFG WETeed] W T
ok 6 oy P, e B 2 w [t D = u | v joe iy i|lm e
pryee ol [ ey e e b S ep SOyl OpFeDas p e | Joplais wp Al
oy, 4 pay. [ g s sty i s Kot Wl e ey Wik walir s
i 2 ) Oy #p sopdass EOERERp- 0 iova s B..I.{i&lh]&::!
HOLNS OISV, [T R HOLMS <018 INDND
i bt e
wf b [D sCRR LI
m HOLNE W

L PO
5 naspipe Mp cacpomart £

uLs
i
=5
F
s
P
E

(MS D "SOdIL) 0dVY VIV 3d VRVIOHVIA
(S3IdAL MS ‘D) NVHOIVIA DNIHIM



SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES CARACTERISTIQUES TECHNISCHE DATEN
DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS ABMESSUNGEN
[2.100 orm (82,7 i)}
Owzzall length Longitud total 2.060 mm (B1.1 In} <2.030 mm (79.9 in)> Longuaur hors-toat Gemmilinge
2,060 mm (81.1 in)P{2.030 mm (79.9 in)}
Oweall width Anclutra total BIO mm (31.9 In) Largeur hore-tant Gammibreite
Owerzll beight Altara total 1,130 mm {44.5 in) Hauteur hors-tout Genamhithe
Wheelhase Bslalla 1,344 mm (33.0 im) Ernpatternent Readetznd
WEIGHT PESOS POIDS GEWICHT
Dry weight Prso seco 130 kg {286 Ib) Potds & wec Leergewicht
CAPACITIES CAPACIDADES CAPACITES LADEUND FASSUNGSVERMOGEN
Passenger capacity Opemtor and one prssenget -
Némero de asientos Uno pera motociclista y otro parn
un accompaftents
Corductais an i compagnon Nombra de places
Fatrer und ain Betfskrer Ladewermigen
Esgiea ofl (After draining) Acceite de motor {Reemplace) 1.5 liter (1.6 U.8.qt, 1.3 Imp.qt) Hallg mctsur Motarsl
Frel tank Depdsito de combuatible 12.5 Hter (3.3 U.5.82), 2.8 Impgal) Réservoir d'ssence Benxintank
Fuel reserve Depéisito de combustibls de restrva 1.5 Liter (.4 U.S.gal, 0.3 Imp gal} Réserva dassance h
ENGINE MOTOR MOTEUR MOTOR
Bore and stroke Aleggje y carrera 33x53mm(2.1x 21 In} Aldsagn ot coures Bohrung und Hoh
Compression atio Relzcibn de compresidn 9.4:1 Rapport volimdarigus Verdichtunrowrhiltal
Diplacement Cilindrada 233 cc {14.2 cu i) Cylindrée Hobreum
Spark pleg gap Claro de la bujfa do encendido 0.5-0.7 mm (0.024 -0.028 in) cart électrodes da bougie Elektrodenabstand der Zimdh
Valva tappet clearance Intake Luz de vitvules Admisiin 0.05 mum (0002 in) Jeu de coupapes Adntipinn Vertiintafelpia] Einlafwentil
Exhaust Dezcaria 0.03 mp: ((LOQ2 (n) Echapporiart Axzatabvert]
CHASSIS AND SUSPENSION CHASSIS Y SUSPENSION CHASSIS ET SUSPENSION RAHMEN UND AUFHANGUNG T
Castor Inslinaciin del puerte delantere 2020 Chasse Nachlauf des Yorderrades
Trzil Trxzo 112 mim (4.4 in) Traings Nachlaafhatrag
Tho tize, front Temafio de la fante, delardera 325518 - 4PR Dimensions des preus Avsnt Relfengriife, Vorderrad
Tiro sizo, rear ‘Tamafo de Iy anta, trasera 110/50-16 595 Arridre griie, Hinterrad
POWER TRANSMISSION TRANSMISION DE FUERZA TRANSMISSION KRAFTUBERTRAGUNG
Primary reduction Reduccdn primaria 3.631 Régiuction primaire Primiire Unterseteung
Gett ratio, lat Halgeién de engranajes, 12 2.846 Rapport des vitesses 1 &re Uberstxungeverhiitnis, 1. Gang
2nd 2 1,177 2é4me 2 Gang
I k] 1.333 34me 3 Gang
4th Lo 1.083 4 8me A, Gang
5th 58 0.913 8 ame 5. Gang
Fina) reduction Reduccidn final 2.142  {2.300} 42,3009 Reduction fisls . <) 7
ELECTRICAL SISTEMA ELECTRICO SYSTEME ELECTRIQUE ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG
Baitery Bateria 12v —9AH Bantario Batteris
Generator A.C. generatot
Generadot Generador de cn.
6 courent al Alternateur
‘Weehselstrom-Generator Lichtmacchine
< >D,Fuype < >TipeD,F < >TypeD.F < > D, F Modell
[ 18D type [ | Tipo SD { 1 Type 8D [ | 8D Type
{  YUope {  1TipeU { 1Tyau {  }UModel
4 PbBuype 4 bTipoB 4 PTypeB 4 P BModsll
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