

























































































































































































































































































































































































Indicateur d'usure:

Les freins avant et arridre sont munis de témoins d'usure. Le frain étant actionng, vair si la fldche (1) na
cofncide pas avec le repére de référence (2).

Si la flache (1) est alignde avec la marque de reférence (2}, remplacer les sabots de frein par des nouveaux

NOTE: Au tas ob un sorvice d’entrotion est nécessaire pour les frains, consulter votre concessionnaire
HONDA.

Abnutzungsanzeiger:

Vorder- und Hinterradbremse sind mit Bremsbelag- VerschleiBanzeigen versehen.

Nachpriifen, ob bei angezogenst Bremss der Pfedl (1) mit der Bezugsmarke (2) zur Deckung gelangt.
Fall der Pfeil (1) auf die Bezugsmarke (2) ausgerich ist, ersatzen Sie die Bremsbelige durch neue.

ANMERKUNG: Setzen Sie mich mit Ihrem HONDA-Hindler in Verbindung, falls die Bremsen iiberholt
werden miissen.
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Front and Rear Suspension Inspection

2.
k3

Check the front fork assembly by locking the front brake and pumping the fork up and down
vigorously. Suspension action should be smooth and there must be no oil seepage.

Rear fork bushing - tHis can be checked by pushing hard against the side of the rear wheel while the
motorcycle is on a support block to raise the rear wheel and feeling for looseness of the fork bushings.
Carefully inspect all front and rear suspension fastenars for tightness.

Inspeccion de las suspensiones delantera y trasera

1.

Revise el conjunto de horquilla delantera bloqueando el freno delantero y bombeando la horquilla
hacia arriba y abajo vigorosamente, La accién de la suspensidon deberd ser suave y no deberd haber
ninguna filtracion del aceite.

Buje de la horquilla trasera — La revision de esta parte puede efecluarse empujaro fuertemente
el lado de la rueda trasera mientras que la motocicleta estd apoyada en un blogue de soporte para
levantar la rueda trasera desde ¢l suelo y palpando los bujes de la horquila para detectar si estdn flojos.
Inspeccione cuidadasamente el ajuste de todos los sujetadores de las suspensiones delantera y trasera.
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|nspection des suspensions avant et arriare

1.

Vdrifier I'ensemble de fourche svant en bloguant le frain avant et en pompant la fourche vers le haut
at vers le bas vigoreusement. L'sction de la suspansion doit tre sans d-coups et il ne feut pas exister
aucune infiltration de I’huile.

Jou du bres oscillant. Pour lo vérifier pousser avec une force suffisante sur ia rous arridre aprés avoir
mis is moto sur un bloc de support pour soulgver la roue AR Bu-dessus du sol afin de constater un
jeu éventue! au niveau de I'articulation.

Vérifier soigneusemant |"état de serrage des visserias des suspensions avant et arriére.

Uberpriifung der vorderen und hinteren Federung

1.

Uberpriifen Sie den Aufbau der vorderen Gabe, indem Sie die Vordermadbremse anziehen und die
Gabel kriftig nach oben und unten drilcken. Die Federwirkung solite gleichmifiy sein und kein 8
darf auslaufen,

. Lager der hinteren Schwinge — diese kinnen iberpriift werden, indem Sie kriiftig gegen dis Seite des

Hintesrades driicken, wihkrend eine passende Unterlage unter; des Motorrad geschloben wird, um das
Hinterrad vom Boden abzuheben; dadurch ktnnen Sie feststellen, ob die Lager der Schwinge lose sind.

. Prifen Sie sorgfiltig nach, ob alle Schrauben und Muttern der Vorder- und Hinterradfederung fest

angezogen sind.
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Front Wheel Removal

i. Raise the front wheel off the ground by placing a support block
under the engine.

2. Remove the front brake cable (1) and speedometer cabla (2} from
the wheel.

3. Remove front wheel axle nut (3), and pull out the front whesl
axle, and them the front wheel can be removed from the front
forks.

4. To install, reverse the removal procedures. Adjust the front brake,

Axle nut tightening torque: 55—65 N-m (5.5—6.5 kg-m, 40—47 ft-Ib)

A 7 = /-
2 (%;\(

Desmontaje de la rueda delantera

1. Levante la rueda delantera del suelo colocando un soporte debajo del motor.

2. Desconecte el cable del freno delantero (1) y el cable del indicador de velocidad (2} desde ta rueda.

3. Quite Ia tuerca de eje de la rueda delantera (3), y retire el eje de la rueda delantera. Entonces, la rueda
delantera podri desmontarse de las horquillas delanteras.

4. Para remontar, haga lo contrario Ajuste el freno delantero.

Torsbén de ajuste para Ia tuerca de eje: 55—63 N-m (3,5—6,3 kg-m)
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Dépose de la roue avant
1. Soulever lg rous gvant au-dessus de sol en posant un support sous le carter moteur,
2. Détacher le cabla du frain avant {1) et celui du compteur de vitesse (2) de la roue.
3. Démonter \"écrou d'essiou de la roue avant (3), et retirer ['essieu de la roue svant.
Avac cas opérations la roue avant peut dtre démontda de la fourche avant.
4. Pour le remontage, effectuer les opérations de la dépose par I’ordre inverse. Régler le frein avant.
Couploe de serrage de Fécroud d’arbre: 66—85 N-m (6,6—8,6 kg-m)

Ausbau des Vorderrades
1. Heben Sie das Vorderrad vom Boden ab, indem Sle eins Holzkiste unter den Motor schieben.
2. Entfernen Sie das Vordemadbremszug (1) und die Welle des Geschwindigkeitsmessers (2) vom Rad.

3. Entfernen die Vorderradachsmutter (3) und zichen Sie die Vorderradachse heraus, so dad das
Vorderrad aus der vorderen Gabel entfernt werden kann.

4. Das Einbauen des Vorderrades exfolgt in umgekehrter Reihenfolgs.
Achmmutter-Drehmoment: 556—658 N-m (5,6~6.5 kg-m)
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Rear Wheel Removal

1, Raise the wheel off the ground by placing a block under the
engine,
Unscrew the rear brake adjusting nut (1) and disconnect the brake
rode (2) from the brake arm (3). Disconnect the stopper arm (4)
from the brake panel (5) by removing the cotter pin, stopper agm
nut (6), washer and rubber grommet.

2. Unscrew the rear axte nut and puil out the rear wheel axle (7).
Take out the whesel,

1. Toinstall, reverse the removal procedures. Adjust the drive chain and
rear brake. (Adjust the drive belt and rear brake. {U})

CAUTION: Always roplace the used cotter pin with a new one.

Torque for axle nut: 55—65 N'm (5.5-6.5 kg-m, 40-47 ft-Ib)

Torque for stopper arm nut: 2025 Nem (2.0—2.5 kg-m, 1418 ft-Ib)

Desmontaje de la rueda trasera

1. Levante la rueda del nivel del suelo colocando un blogue de madera debajo del motor. Desatornille la
tuerca ajustadora del freno trasero (1) v desconecte la varilla del freno (2) del brazo de freno (3).
Quite el brazo desde 1a placa de refuerzo (5).

2. Afloje Ja tuerea del eje (rasero y sague el eje de la rueda trasera (7). Desmonle la rueda.

3. Para romontarla, efechie las operaciones de desmoniaje en el orden inverso. Ajuste la cadena de transmisién y el
freno trasero. (Ajustar la correa impulsora y el freno trasero {U})

PRECAUCION: Siempre reemplace la clavija hendida uszda por una nuevs,

Torsi6n de ajuste para la tuerca de eje: 55—65 N-m (5,5—6,3 kg-m)
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Ddépose de la roue arridre

1. Soulever 1a roue au-dessus du sol en disposant un support sous le moteur. Dévisser I'derou de réglage
du frein arridgre (1) et détacher [a tige du frein {2) du bras du frein (3). Enlever le bras de poussée {5)
de [a flasqua de frein.

2, Dessarrer |'écrou de broche, puis sortir s broche de la rous arridre (7). Déposer la roue.

3. Pour la remonter, effectuer les opérations de démontage par I'ordre inverse. Régler la chalne de
transmission et le frain arridre, (Régler la courrole notriceet le frein arridre. {U))

ATTENTION: Toujours ramplacer 1a goupitle usée par I'une nauve. Couple da serrags de | dcrou de

I'exo de rous: 55—68 N-m (6,6—6,B kg-m}

Ausbau des Hinderrades

1. Heben Sie das Rad vom Beoder. ab, indem Sie eine passende Unterlage nuter dem Motor schicben.
Schrauben Sie die Hinterradbremscn-Einstellmutter (1) ab und trennen Sie das Bremsgestiings (2) vom
hinteren Bremshebel (3). Entfernen Sie die Bremsankerstrebe von der stiitzplatte (5).

3. Entfernen Sie die Achsmutter und ziehen Sie die Hintorradachse (7) heraus. Zichen Sie das Rad
heraus. (Aniriebsriemen und Hinterradbramsea ainstellen. {U})

4. Um es wieder einzubauen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbauen vor.

WARNUNG: Ersetzen Sie immer den gebrauchten Splint durch einen neuen. Drehmoment fiir die Achs-

mutter: 55—65 N-m (5,0—8,0 kg-m)
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Battery Care

Inspecting and maintaining the electrolyte level should be perfonnaed
at the miteage intervals indicated in the Maintenance Schedule (page
141) and Pre-riding Inspection {page 58). The electrolyte level must
be maintained between the upper (1) and lower (2) level marks, If the
level nears the lower level mark (2), add the distilled water to upper
level mark (1). Use a syringe or plastic funnel. The battery is
accessible by removing the side cover.

CAUTION: When installing the battery, ronte the battery breather
tube as shown in the figure and be careful not to bend or twist the
tube,

Mantenimiento de la bateria

La inspeccion del nivel de electilito de la bateria y, su repoesicion,
deberin efectuarse tan frecuentemente como se indica en el Programa
de Mantenimlento (pég. 141) ¥ en la seceién “Inspeccién antesde la
puesta en marcha” (Pag. 58). El nivel del electrélito deberd estar entre
ta marca superor (1) y la inferior (2) del nivel. Si el nivel queda cerca
de la marca de nivel inferior (2), eche agua destilada hasta la marca de
nivel superior (1). Utilice una jeringa o embudo plistico. La bateria es
aceesible desmontando la cubierta lateral.

PRECAUCION: Al instalar la bateria, cologque la (uberia de
respiradero de la bateria como se indica en la Hustracién y tenga
cuidado de no doblar ni torcer la tuberia.

—iia K%
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(3} ATTENCION (4)Conectar las tuberiis como se muestra a continuacién
(5) Insertar bien la tuberia de [a bateria (6) Abrazadera (7) Tubo de respiradero

132 (8) Tubo de deshorde del carburedor

(9) Tubo de respiradero de la bateria




Entretien de la batterie

Vérification du nivesu d ‘dlectralyte at son remplissage évantuel doivent s ‘effectuer A 18 fréquence indi-

quéa dans le Programme d’entretien (page 141} et dans la section "Inspection avant conduite’’ {page 58).
Le niveau d ‘électrolyte doit &tre maintenu entre le repére du niveau haut {1} et calui-¢i du niveau bas 2},

Si le niveau descend jusqu'd proximité du repdre de niveau inférieur (2], faire I’appoint d’eau distilléa
jusqu’su repdre de niveau supdrieur {1). Utiliser une seringue ou un entonnoir en plastique. La batterie est
accossible en déverrouiliant et en relevant le couvercle latédral.

AViS: Lorsqu’on installe 1a batterie, poser la tuyauterie du renifiard de la batterie comme I'adiqua la

tigure, ot prendre soin de ne pas courber ni tordre la tuyautarie.

{3} ATTENTION {4) introduire solidement I tube de batterie

{5) Pésitionnar les tubes comms cl-dessous  (8) Tube do fitre a air

(7) Tuyau ds reiniflard de la batterie {8) Tuyeu do trop-plein de carburateur {2} Tuyeu da reniflard

Pflege der Batterie

Uberprilfan des Elektrolytstandes und gegebenenfalls Nachfillen von Elektrolyt solite haufig durch-
geftihrt werden, wie diss im Wartungsplan (Seite 141) und dem Abschnitt “UBERPRUFUNG VOR
DEM FAHREN" (Seite 58) ersichtlich ist. Der Elektroly tstand sollte zwischen den oberen (1) und unteren
(2) Pegelmarkierungen gehalten werden. Falls sich der Elektrolytstand der unteren Pegelmarke (2} niibert,
destilliertes Wasser bis zur oberon Pegelmarke (1) nachfillen. Verwenden Sie dazu elne Spritze odsr einon
Plastiktrichter. Durch Entfernen des Seitendeckels ist die Batteris sugiinglich,

VORSICHT. Verlegen Sie betm Einbauen der Batterie die Batterie-Entlufterrdhre gemali Abbiidung und
achten Sie darauf, die Rohre nicht zu verbiegen oder zu verdrehen,

(3) VORSICHT (4) Anshlilsse siche abbidung (5) Einbauen der batterieleitung

(6) Klemme (7) Entliifterrohr  (8) Vergaser-Uberlaufleituny  (9) Batterle-Entlifterrohr
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Fuse replacement

The fuse holder (1) is behind the right side cover.

The specified fuse is 7A and 15 A. When frequent fuse failure occurs,
it nsually indicates a short circuit or an overload in the electrical sys-
tem. See your authorized Honda dealer for repair.

WARNING: Never use a fuse with a different raging from that
specifted, Serlous demage to the electrical system or a fire may result,
causing a dangerous loss of lights or engine power at night or in
traffic.

Reemplazo del fusible

El portafusible (1) esti ubicado detras de la cubieria lateral derecha.

El fusible tiene nn valor especificado de 7A y 15 A, Cuando se producen frecuentes fallog del fusible,
generalmente indicard que hay un cortocireuito o sobrecarga en el sistema eléctrico. Consuitar con el
coneesionario autorizado Honda.

ADVERTENCIA: Nuncs wsar un fusible de valor diferente al especiiicado. Pueden producirse serios
daflos en el sistema eléctrico o incendios que eznsarin la pérdida de las luces o do potencia del motor
durante la noche o al circular.
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Remplacement du fusible

Le porte-fusible (1] se trouve derridre le cache latéral droit.

Le fusible spicifié est de 7A et 16 A. Un claquage fréquent du fusible est géndralemsant le signe d'un
court-circuit ou d'une surcharga du circuit &lectriqua, Confier la réparation au concessionnaire Honda,
ATTENTION: Ne jamais utiliser un fusible dont Fempérage est différant de celui spécifid. Cecl
risguarait, an effet, d'occasionner de sirieux demmages au circult électrique ou un incendis, ce qui
g'accompagnarait de Pextinction das feux ou d‘une parte de pulssance du motsur evec las dangers que cela
entraine s nuit ou dans la circulation.

Austauschen der Sicherung

Der Sicherungshalter { 1) befindet sich hinter der Abdeckung auf der rechten Seite.

Dis erforderliche Absicherung betrtigt 7A und 15 A. Hilufiges Sicherungsversagen zeigt einan Kurzschiug
oder eine Uberlast Im elektrischen System an. Lassen Sie Ihr Motorrad von einer autorislerten Honda-
Vertretung reparieren.

WARNUNG: Auf keinen Fall eine Sicherung mit einem anderen als dem angegebenen Sicherungswert
verwenden. Das elektrische System hann dadurch schweren Schaden nehmen und es kann cogar ¢in Feuer
entsteheon. Eln gefihrlicher Licht-oder Motoxleistungsverlust bel Nacht oder im Verhehr hiinnen die Folge
sein.
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WARNING: Do not pry the clips open to get a fuse out; yon could
bend them and cause poor contzct with the new fuse. A loose fuse
could cause damage to the clectrical system and even start a fire.
To replace the main fuse, loosen the screws and remove the old fuse.
Install the new fuse and tighten the screws securely.
To replace fuses in the fuse box, remove the fuse box cover. Pull
the old fuse out of the clips; or slide it lengthwise until one end
comes out, then lift it out with your fingers. Push a new fuse into
the clips and install the fuse box cover.
(1) Fuse holder (A) REMOVAL

{B) INSTALLATION

(C) Stide
(D) Remove

ATENCION: No alzaprimar las ablertas para sacar un fusible;
porque mmndohlmym-oﬁl\:g:dommmdeﬁmmm
el nuevo . Un fusible flojo podrfa caussr dafios sl slstema
eléctrico e Incluso podria provocar lncendio.
Para recambiar el fusible principal aflojar los tornillos y extrzer el
fusible viejo. Colocar el fusible nuevo y apretar bien los tomillos.
Para recambiar los fusibles en la caja de fusihlmaextraerlatapade
la caja de fusibles. Tirer del fusible para que salga de las grapas, o tirar
deslizdndolo hasta tﬁa salga una punta y luego levantarlo con las
puntas de los dedos. Meter e} fusihls nuevo indolo de modo que
entre em volver a colocar la ta
) Po gA)EXTRACClOl{L }CgDesliw

B) INSTALACION (D) Extraer
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ATTENTION: No pay dcarter las supports pour sortir un fusible, cola pourrsit las déformer et causar une
meanuvals contact aveo 19 nouveau fusible. Un fusibie mel supportd peut endommager le circuit elootriqus
at peut aussi causar un Incendie.
Pour remplacer (e fusible principla, desssrrar les vis et ratirer le vieux fusible. Installer le nouvesu fusible
et blan serrer las vis.
Pour remplacer les fusibles de la boite A fusibles, retirar is couvercle de la boita 3 fusibles, Tirer lo visux
fusible de g8s supports; ou [e faire glisser dans le sens de la longueur jusgqu’d es qu’und dos extremitds
sorte puis |e sortir en le tirant vers la haut avec las doigts. Pousser le nouveau fusible dans les supports
ot installer l2 couvercle do Io boite A fusiblas,
{1) Support de fuslble (A} DEPOSE {C) Falre glisser

{B} INSTALLACTION {D} Retirer

WARNUNG! Aushrechen dexr Klemme offen um die Sicherung hersusrunehmen verboten. Es ist befrich-
ten, dass Sie sle beugen und schlechte Berihrung mit dex nenen Sicherung verursachen kinnten. Eine
undichte Sicherung Lfnnte dip elolitrisohe Systems scheden und auch ein Schedenfener verursachen.
Zum Ersotzen der Hauptsicherung, diess Schrauben losmachen und die alte Sicherung herausaehmen.
Dis neue Sicheruny montioren und dis Schranben fest zusammenzishen.
Zum Ersetzen der Sicherung in den Sichernngsikasten, den Deckel des Sicherungskastens entfernom.
Die alte Sicherung aus die Klemme zishen oder es dis Liinge nach das eine Ende gleiten lassn und dann,
die Sicherung mit den Fingern in die Hthe schishen und ferner, eine neue Sicherung In dis Klemme
driicken und den Deckel des Sicherungskastens ainrichten.
(1) Halter der Sichetung (A) ENTFERNEN {(C) Glsiten lassen eder Schober

(B} EINRICHTEN (D) Entfarnen
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Stoplight Switch Adjustment
Check the function of the stoplight switch (1) at the right side behind

the engine from time to time.
Adjustment is done by turning the adfusting nut (2). Turn the nut in
the direction (A) if the switch operates too late and in direction (B) if

the switch operates too soon.

Ajuste del interruplor de la luz de freno
De vez en cuando, revise ¢l funcionamiento del interruptor de la luz de freno (1) situado en el lado

dercho, atris del motor. El ajusle se efectiia girando la tuerca de ajuste (2). Gire la tuetca en la direccién
{A), s el interruptor funciona con retardo. Girela en la direccion (B) si el interruptor funciona adelantado.

138



Réglage du commutateur du feu stop

Vérifier le bon état de fonctionnement du commutateur du feu stop (1) qu se trouve sur le cbtd droit
derridre le moteur de temps en temps.

Le réglage s'effectue en tournant I'écrou de réglage (2), Tourner I"écrou dans la direction de (A) si le feu
stop s'allume trop tard,

Einstellung des Bremslichtschalters

Uberprifen Sle von Zeit zu Zeit das Funktionjsren des Bremslichischalters (1) suf der rechten Seite
hinter dem Motor, Die Einstellung kann durch Drehen der Requllermutter (2) durchgefihrt werden.
Falls des Bremaslicht 2u split sufleuchtet, drehen Sie die Requliermutter in Richtung (A).
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Tool Kit

Listed betow are the items included in the too! kit (1).

« 6mm hex wgench
- Handle bar

« Tool bag

- 10 x 12mm open end wrench
» 14 x 17mm open end wrench
+ Pliers
« Standard/Pillips screwdriver
+ Screwdriver grip
» Screwdriver handle
« 19mm wrench and handle lever
+ Spark plug wrench

+ Qavge—(U, B)

Equipo de herramientas

El equipo (1) contiene las herramientas indicadas a continuacién:

+ Llave de boca 10 x 12 mmm
» Llave de boca 14 x 17 mm
» Alicates
» Destornillador Phillips estindar
« Pufio de atomilltador
+ Mango de atomnillador
» Llave de 19mm y mango
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+ Llave hexagonal de 6 mm

+ Llave para bujias
+ Mango

* Saco de herramientas

« Calibre—(U, B)



Trousse 3 outiles

Les articles dnumérés ci-dessous sont ceux compris dans la trousse b outils (1),

* Cid plate 10 x 12mm = Clé six pans de 6 mm

* Clsplate 14 x 17mm + Cié 3 bougie

* Pinces ~ Poignéa

+  Tournevis & lame plate et tournevis + Trouse de rangemsnt
cruciforme

* Portg-tournpvis »  Jauge—{U, B)

*  Manchon pour le tournevis
* Clé de 19mm et levier & poignéde

Werkzeugsatz

Die folganden Werkzeuge gehren zum Werkzeugsatz (1).
10 x 12 Gabelschlilssel - 6-mm-Sechskantschiiissel
14 » 17 Gabelschliissel + Zundkerzenschliissel
Zange - Griff

Standard/Kreuzschliteschraubenzieher  + Werkzeugtasche
+  Griff fir Schraubenzieher
+ Hebelgriff fiir Schraubenzieher +  MeBvomichtung—(U, B)
+  19mm-Schliissel und Hebelgriff
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NOISE EMISSION (AUSTRALIA ONLY)

This motorcycle complies with the Australian Design Rule (ADR 39-2-3) requirements for noise emission
regulations. And the data below is written according to the requirements,

Sound Level of Stationary Test Engine Speed at Maximum Power
88 dB {A) 8,500 rpm
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SCHEMA ELECTRIQUE (TYPE F, H, SD, ED, U, D, B TYPE)
SCHATBILD (F, H, SD, ED, U, D, B MODELL)
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SCHEMA ELECTRIQUE (TYPE G, SW)
DIAGRAM DE ALAMBRADO (TIPOS G, SW)
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SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES CARACTERISTIQUES ‘TECHNISCHE DATEN
DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS ABMESSUNGEN
(2100 mm (B2.7 In})
Oweaall length Lorgitd total 2,060 mm (81.1 in) <2.030 mm (79.9 in)> Longuoitr hesy-toun Genaralinge
. [42,060 mm ($1.1 in}%>{2.030 mm (79.9 in)}
Owrmall whith Anelnrs totel 810 mm (31.9 in) Larpeur horpe-tout Genmiireite
Owemall beight Altura tota 1,130 mm (44.8 in} Hzuteur hom-tout GexxmthShe
Wheethase Batalla 1,343 mm (53.0 in) Empartemernn Redstand
WEIGHT PESOS POIDS GEWICHT
Dry weight Pego geeo 130 kg (285 b} Poids & sz Larmewicht
CAPACITIES CAPACIDADES CAPACITES LADE-UND FASSUNGSVERMOGEN
Patermger capacity Operator and ons pascenger -
Nimero da esirntos Uno pers motockelista y oo frm
un accompafiante
Conducteur en un compagnon Nombre do plgcos
Fabrer und ain Beitater Latsvermbgen
Engiee oll (After dratning) Acerite dr motar {Reemplees) 1.5 Grer (1.6 US.qi., 1.3 Tmp.qt) Huile moteur Motors]
Fael tank Depbaite do combumible 12.8 liter (3.3 U.S.gnl, 2.8 Imp.gal) Réservoit d'gssence Bemintank
Foel reserve Depésito de howiihle de reserva 1.5 liter (0.4 U.8.gal, 0.3 lmp.gal) Réserwe d’ossence
ENGINE MoTOR MOTEUR MOTOR
Bora and stroke Alegsle y carrers 3 x 53 mm (21 x 2.1 ) Aldsagn o1 course Bohrung und Hyh
Compression eatfo Relacin de compresiin : Rapport volumérrigie Verdichtungreerhxtmis
Displacement Cllindrty 233 o (14.2 cu in} Cylindris Hubraum
Spark pleg gap Claro de la bujia de encendido 0.6 0.7 mm {0.074-0.028 in) Ecart dlectrodss ds bougia Elektrodsnshgtand dar Zhredicerenn
Velve Lappet clexomes frtaks Luz de rilyulzs Admisién 0.05 mm (0.002 in) Jeu de soupapes Admission Ventilsttfelspiel Einlafventi)
Exbomst Descarga 0.08 mir (0,002 in) Ech AuralaBapimt]]
CHASSIS AND SUSPENSIGN CHASSIS Y SUSPENSION CHASS!IS ET SUSPENSION RAHMEN UND AUFHEANGUNG
- Castey Inclineeifn del puente delanters 29°20" Chpsen Hachimst des Varderrades
Tead Trazo 112 mm (4.4 In) Trainde Nachlesfhatrag
. Tho size, front Tamsfio de la Dente, delerders 3.25318 - 4PR Dimemions des pemes Avamt Reffeng:ifie, Varderrad
Tire size, rear Tamafo de [a lants, trastra 110/90-16 598 Arrtira ReffengraBe, Hinterrad
PFOWER TRANSMISSION TRANSMISION DE FUERZA TRANSMISSION KRAFTUBERTRAGUNG
Primary reduction Reduectin primaria 3.63) Réductlon primaire Prim3te Unterssteung
Gexr ratlo,  ist Ralschin de engranajes, 19 2.846 Rapport des vitenay 1 e Uermtoamgrverhiiinis, ). Gang
C ’ 2nd 2 L1717 2eme 2 Gang
3 3 1333 3éme 3. Gang
4th ” 1083 4eme 4.Gang
St 58 0913 B dme 5. Gang
Fiztal seduction Reduecién final 2,142 {2.300} 42,2005 Raduction finalo [
ELECTRICAL SISTEMA ELECTRICO SYSTEME ELECTRIQUE ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG
Battery Baterfa 12v - 9AH Batteris Batterin
Generator A.C. gensmmtor
Generador Generadot do o
Altternateur 3 courant elternait Alternateur
Wechm!gtrom-Ganerator Lichtmasrhine
> D, Fiype < >TipaD,F > Type D, < > D, FModan
[ 18D type | ]Tipo 3D | | Type S l 15D Type
{ 1V tpe [ ITipv {  }Typeu {  }UModell
B type 4 PTipB Type B B B Modell




