





























































































































































































































































































































































































































DEPOSE DE LA ROUE ARRIERE

1. Décoller la roue arriére du sol.

2. Déposer I'écrou de réglage du frein arriére
(1) et débrancher la tige de frein (2) de la
biellette de frein (3).

3. Débrancher la biellette de butée (4} du flas-
que de frein (5) en retirant la goupille fendue
(6), I'écrou de biellette de butée (7), la
rondelle (8) et la rondelle isolante de
caoutchouc.

4. Desserrer les contre-écrous de tendeur de
chaine secondaire (9) et les écrous de
réglage (10).

5. Dépose I'écrou d’axe de roue {11) et ex-
traire I’axe de roue arriére.

Notes pour le repose:

Pour remettre la roue arriére en place, suivre
'ordre inverse de la dépose. Serrer I'écour
d’axe de roue a4 80 a 100 N-m (8,0 a 10,0
kg-m, 58 a 72 ft-Ib).

Aprés la mise en place de la roue, appliquer
plusieurs fois le frein et s’assurer de la libre
rotation de la roue.

Revérifier la roue si le frein traine ou si la roue
ne tourne pas librement.

AUSBAU DES HINTERRADES

1. Das Hinterrad vom Boden abheben.

2. Die Hinterradbremsen-Einstellmutter (1) ent-
fernen und die Bremsstange (2) vom Brems-
arm (3) abtrennen.

3. Den Anschlagarm (4) von der Bremsplatte
(5) abtrennen, indem der Splint (6), die
Anschlagarmmutter (7), Scheibe (8) und
Gummitiille entfernt werden.

4. Die Antriebsketteneinstellerkontermuttern
(9) und die Einstellmuttern (10) 16sen.

5. Die Achsmutter (11) entfernen und die
Achse herausziehen.

Hinweise zum Einbau:

Zum Einbauen des Hinterrads wird das
Ausbauverfahren in umgekehrter Reihenfolge
durchgefiihrt. Ziechen Sie die Achsmutter auf
80—100 N-m (8,0—10,0 kg-m) an.

Betétigen Sie nach dem Einbauen des Rads die
Bremse einige Male, um zu iiberpriifen, ob sich
das Rad frei dreht. Wenn sich das Rad nicht frei
dreht, oder die Bremse schleift, muBl die Ur-
sache ausfindig gemacht und tfir Abhilfe
gesorgt werden.
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CAUTION:
*  Always replace used cotter pins with new
ones.

* If a torque wrench was not used for in-
stallation, see your dealer as soon as
possible to verify proper assembly.

SIDE STAND

Check the rubber pad for deterioration and
wear. Replace if wear extends to any point
of the wear line (1) as shown. Check the side
stand spring for damage and loss of tension,
and the side stand assembly for freedom of
movement. See your authorized Honda
dealer for replacement.

138

GOOD

REPLACE




PRECAUTION

* Toujours remplacer les goupilles fendues
utilisées par des nouvelles.

ATTENTION

* 8/ une clé dynamométrique n’est pas
utilisée pour la remise en place, voir votre
revendeur Honda aussi tét que possible
pour qu’il vérifie si le montage est correct.

BEQUILLE LATERALE

S’assurer que le tampon en caoutchouc n’est
pas détérioré ou usé. Le remplacer si son usure
atteint un trait quelconque de limite d’usure (1)
représenté sur la figure. Vérifier si le ressort de
la béquille latérale n’est pas endommagé et s’il
n’a pas perdu de sa tension et s’assurer de la
liberté de mouvement de I|'ensemble de
béquille latérale.

Pour le remplacement, s’adresser au conces-
sionnaire Honda.

VORSICHT:
*  Gebrauchte Splinte stets durch neue ersetzen.

WARNUNG

* Wenn zum Anziehen kein Drehmoment-
schliissel verwendet worden ist, lassen Sie die
Montage moglichst bald von Ihrem Hindler
tiberpriifen.

SEITENSTANDER

Den Gummiklotz auf Abnutzung und
Beschidigung iiberpriifen.

Auswechseln, wenn sich der VerschleiB an
irgendeiner Stelle bis zur VerschleiBlinie (1)
erstreckt, wie gezeigt. Die Seitenstinderfeder
auf Beschidigung und Spannungsverlust {iber-
prifen. Die ganze Seitenstinderbaugruppe
auch auf Bewegungsfreiheit kontrollieren.
Wenn der Seitenstinder ausgewechselt werden

mubB, wenden Sie sich an lhren autorisierten
Honda-Handler.
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FUSE REPLACEMENT

The main fuse (2), located near the battery

in the fuse box, is 15 A. The other fuses (5)

are also located in the same fuse box. The

specified rating of these fuses is 7 A.

When frequent fuse failure occurs, it usual-

ly indicates a short circuit or an overload in

the electrical system. See your authorized

Honda dealer for repair.

CAUTION:

* Turn the ignition switch OFF before
checking or replacing fuses to prevent ac-
cidental short-circuiting.

To replace the main fuse (2) or fuses (5) in

the fuse box, unlock the fuse/magnetic

switch box cover (1) and remove the cover.

Remove the fuse cover (7).
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REMPLACEMENT DES FUSIBLES

Le fusible principal (2}, qui est situé prés de la
batterie dans la boite a fusibles, est de 15A.

Les autres fusibles (5} sont également situés
dans la méme bolte a fusibles. L'ampérage
spécifié pour ces fusibles est de 7A. Si les
fusibles sautent fréquemment, c’est générale-
ment le signe d’un court-circuit ou d’une sur-
charge dans le circuit électrique. Confier dans
ce cas la réparation au concessionnaire Honda.

PRECAUTION

*  Pour empécher un court-circuit accidentel,
placer le contacteur d’allumage sur OFF
avant de contréler ou de remplacer les
fusibles.

Pour remplacer le fusible principal (2) ou les
fusibles (5) dans la boite a fusibles, déver-

rouiller le cache de boite 4 commutateur
magnétique/fusibles (1) et déposer le cache.

AUSWECHSELN VON
SICHERUNGEN

Die Hauptsicherung (2) befindet sich im
Sicherungskasten in der Nihe der Batterie.
Diese Sicherung besitzt eine Nennbelastung von
15 A. Die anderen Sicherungen (5) sind eben-
falls in diesem Sicherungskasten untergebracht.
Ihre Nennbelastung betragt 7 A.

Bei héaufigem Sicherungsversagen liegt
gewdhnlich ein KurzschluB oder eine
Uberlastung in der elektirischen Anlage vor.
Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren
autorisierten Honda-Héandler.

VORSICHT:

* Vor Uberpriifen oder Auswechseln von
Sicherungen die Ziindung ausschalten, um
einen versehentlichen Kurzschluf zu
vermeiden.

Zum Auswechseln von Hauptsicherung (2) oder

anderen Sicherungen (5) im Sicherungskasten

den Sicherungs-/Magnetschalterkastendeckel

(1) 16sen und entfernen. Den Sicherungsdeckel

(7) entfernen.
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Pull the old fuse out of the clips; or slide it

lengthwise until one end comes out, then lift
it out with your fingers. Push a new fuse in- )
to the clips and install the fuse cover. FUSE CLIPS REMOVE

B
* Never use a fuse with a different rating
from that specified. Serious damage to

the electrical system or a fire may result,
causing a dangerous loss of lights or
engine power at night or in traffic.

* Do not pry the clips open to get a fuse
out; you could bend them and cause
poor contact with the new fuse. A loose
fuse could cause damage to the electrical
system and even start a fire.

SLIDE

FUSE CLIPS
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Reposer le couvercle de boite a fusibles. Tirer
I'ancien fusible hors des pinces, ou le faire
glisser longitudinalement jusqu’a ce qu’une ex-
trémité sorte, puis I'extraire avec les doigts.
Pousser le nouveau fusible dans les pinces et
remettre le couvercle de boite a fusibles en
place.

ATTENTION

* Ne jamais utiliser un fusible d’ampérage
différent de celui qui est prescrit. Ceci pour-
rait endommager sérieusement le circuit
électrique et provoquer un incendie, en en-
trainant une perte dangereuse des feux ou
de la puissance du moteur la nuit ou dans la
circulation.

* Ne pas exercer une force de levier sur les
pinces pour sortir un fusible; on risquerait
de les tordre ce qui aurait pour effet de
créer un mauvais contact avec le nouveau
fusible. Un fusible mal serré peut endom-
mager le circuit électrique et méme provo-
quer un incendie.

Die alte Sicherung aus den Klammern ziehen
oder der Linge nach verschieben, so daf3 ein
Ende herauskommt, dann die Sicherung mit den
Fingern herausheben. Eine neue Sicherung in
die Klammern driicken und den Sicherungs-
deckel anbringen.

WARNUNG

* Auf keinen Fall eine Sicherung mit einer
anderen Nemnbelastung als der angegebenen
verwenden, da dadurch die elektrische Anlage
schwer beschddigt werden, die Beleuchtung
nachts ausfallen, das Motorrad mitten im
Verkehr stehenbleiben oder sogar ein Brand
ausbrechen kann.

Die Klammern nicht aufstemmen, um eine
Sicherung herauszubekommen, da sie dadurch
verbogen werden wiirden, was zu schlechtem
Kontakt mit der neuen Sicherung fiihrt. Eine
lose sitzende Sicherung kann zu einer
Beschddigung der elektrischen Anlage und
sogar zum Ausbruch eines Brands fiihren.

(1) SICKERUNGSKLAMMERN
(2) ENTFERNEN
(3) SCHIEBN
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TOOL KIT

The tool kit (2) is stored in the compartment
under the fuse/starter magnetic switch box.
To remove, insert the ignition key (1) and
turn it clockwise to unlock. Some roadside
repairs, minor adjustments and parts
replacement can be performed with the
tools contained in the kit.

8 x 12 mm open end wrench
10 x 14 mm open end wrench
Pliers

Standard/Phillips screwdriver
Screwdriver grip

Spark plug wrench and 17 mm wrench
Handle for 17 mm wrench
22 mm eye wrench

17 mm eye wrench

12 mm eye wrench

Tool bag
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TROUSSE A OUTILS

La trousse & outils (2) se trouve dans le com-
partiment de rangement sous la boite 4 com-
mutateur de démarrage magnétique. Pour
déposer, introduire la clé de contact (1) et la
tourner dans le sens des aiguilles d’une montre
pour la déverrouiller. Les outils qu’elle contient
permettend de faire quelques réparations de
premiére urgence, de petits réglages et des
remplacements de piéces.

Clé plate de 8 8 12 mm

Clé plate de 10 4 14 mm
Pinces

Tournevis cruciforme standard
Manche de tournevis

Clé a bougie et clé de 17 mm
Levier pour clé de 17 mm
Clé a oeil de 22 mm

Clé a oeil de 17 mm

Clé a oeil de 12 mm

Trousse a outils

WERKZEUGSATZ

Der Werkzeugsatz (2) befindet sich im Fach
unter dem Sicherungs/Anlassermagnet-
schalterkasten. Zum Herausnehmen den
Ziindschliissel (1) einstecken und zum Aufsper-
ren im Uhrzeigersinn drehen. Mit den
Werkzeugen im Werkzeugsatz kénnen kleinere
Reparaturen und Einstellungen vorgenommen
sowie gewisse Teile ausgewechselt werden.

Gabelschliissel, 8 x 12 mm
Gabelschliissel 10 x 14 mm
Zange

Normaler Schraubenzieher/
Kreuzschlitzschraubenzieher
Schraubenziehergrift
Zindkerzenschliissel und 17-mm-Schliissel
Griff fiir 17-mm-Schliissel
22-mm-Ringschliissel
17-mm-Ringschliissel
12-mm-Ringschliissel
Werkzeugtasche
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STORAGE GUIDE

STORAGE

Extended storage, such as for winter, re-
quires that you take certain steps to reduce
the effects of deterioration from non-use of
the motorcycle. In addition, necessary
repairs should be made BEFORE storing
the motorcycle; otherwise, these repairs
may be forgotten by the time the motorcycle
is removed from storage.

1. Change the engine oil.

2. Lubricate the drive chain.

3. Drain the fuel tank and carburetors.
Spray the inside of the tank with an
aerosol rust-inhibiting oil.

Reinstall the fuel cap on the tank.

* Gasoline is flammable and is explosive
under certain conditions. Do not smoke
or allow flames or sparks near the equip-
ment while draining fuel.
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GUIDE DE REMISAGE
REMISAGE

Un remisage prolongé, pour |'hiver par exem-
ple, demande que soient prises certaines
mesures pour minimiser les dommages dus a
I'inutilisation de la moto. Les réparations doi-
vent, d’autre part, étre effectuées AVANT le
remisage de la moto. Elles risqueraient, autre-
ment, d’'étre oubliées a la remise en service.
1. Renouveler I'huile moteur.
2. Graisser la chaine secondaire.
3. Vidanger le réservoir d'essence et les
carburateurs.
Vaporiser l'intérieur du réservoir avec une
huile antirouille en aérosol.
Reposer le bouchon d’essence sur le
réservoir.

ATTENTION

* L'essence set une substance inflammable
pouvant exploser dans certaines condi-
tions. Ne pas fumer ni autoriser de flammes
ou d’étincelles pres de la moto pendant la
vidange d’essence.

ANLEITUNG ZUR
AUSSERBETRIEBNAHME

AUSSERBETRIEBNAHME

Wenn das Motorrad lingere Zeit nicht benutzt

wird, wie z.B. im Winter, muB es fiir diese

“Ruhezeit” entsprechend vorbereitet werden.

Reparaturen sind stets VOR der Aufbewahrung

des Motorrads vorzunehmen, da sie anderen-

falls leicht vergessen werden kénnen.

1. Das Motorél wechseln.

2. Die Antriebskette schmieren.

3. Benzin von Krafistofftank und Vergasern
ablassen. Den Tank innen mit einem
Aerosol-Rostschutzél ausspriihen.

Den Tankdeckel wieder anbringen.

WARNUNG

*  Benzin ist auferordentlich feuergefihrlich und
explodiert unter gewissen Bedingungen. Beim
Ablassen von Benzin nicht rauchen und Flam-
men sowie Funken wvom Arbeitsbereich
fernhalten.
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4, Remove the spark plugs and pour a
tablespoon (15--20 cc) of clean engine
oil into each cylinder. Crank the engine
several times to distribute the oil, then
reinstall the spark plugs.

NOTE:

* When turning the engine over, the
Engine Stop Switch should be OFF and
each spark plug placed in its cable cap
and grounded to prevent damage to the
ignition system.

5. Remove the battery. Store in an area
protected from freezing temperatures
and direct sunlight. Check the electrolyte
level and slow charge the battery once a
month.

6. Wash and dry the motorcycle. Wax all
painted surfaces. Coat chrome with rust-
inhibiting oil.

7. Inflate the tires to their recommended
pressures. Place the motorcycle on
blocks to raise both tires off the ground.
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4. Retirer les bougies d’allumage et verser une

cuiliérée {15 a 20 cm?) d’huile moteur pro-
pre dans chaque cylindre.

Lancer le moteur a plusieurs reprises pour
distribuer 1’huile, puis reposer les bougies
d’allumage.

NOTE:

Lorsque le moteur est lancé, I'interrupteur
d’arrét du moteur doit étre sur OFF et les
bougies d’allumage doivent se trouver dans
leur capuchon et étre mises & masse pour
ne pas risquer d’endommager le circuit
d’allumage.

. Déposer la batterie. La ranger dans un en-
droit & I'abri du gel et des rayons directs du
soleil. Contrdler le niveau d’électrolyte et
recharger la batterie par charge lente une
fois par mois.

. Laver et sécher la machine. Cirer toutes les
surfaces peintes. Enduire les parties
chromées avec de |'huile anti-rouille.

. Gonfler les pneus aux pressions
préconisées. Placer la moto sur cales pour
décoller ses deux roues du sol.

4. Die Ziindkerzen entfernen und einen
EBlsffel (15—20 cm?®) sauberen Motordls in
jeden Zylinder gieBen. Den Motor einige
Male durchkurbeln, um das Ol zu verteilen,
dann die Ziindkerzen wieder einschrauben.

ZUR BEACHTUNG:

* Beim Durchdrehen des Motors soll der
Motorabstellschalter auf OFF gestellt und
jede Ziindkerze im Stecker sitzen wund
geerdet sein, um eine Beschadigung des
Ziundsystems zu vermeiden.

5. Die Batterie entfernen und an einem Platz
aufbewahren, wo sie nicht Temperaturen
unter 0°C und direkter Sonnenbestrahlung
ausgesetzt ist. Den Elektrolytstand iiber-
prifen und die Batterie einmal im Monat
aufladen (Normalladeverfahren, keine
Schnell-Aufladung!).

6. Das Motorrad waschen und abtrocknen. Alle
Lackflichen einwachsen. Chromteile mit
Rostschutzél behandeln.

7. Die Reifen auf den empfohlenen Druck auf-
pumpen. Das Motorrad auf Blécke stellen,
um beide Reifen vom Boden abzuheben.
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8. Cover the motorcycle (don’t use plastic

or other coated materials) and store in an
unheated area, free of dampness with a
minimum of daily temperature variation.
Do not store the motorcycle in direct
sunlight.
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REMOVAL FROM STORAGE

1.

Uncover and clean the motorcycle.
Change the engine oil if more than 4
months have passed since the start of
storage.

. Check the battery electrolyte level and

charge the battery as required. Install the
battery.

. Drain any excess aerosol rust-inhibiting

oil from the fuel tank. Fill the fuel tank
with fresh gasoline.

. Perform all Pre-ride Inspection checks

(page 58). Test ride the motorcycle at low
speeds in a safe riding area away from
traffic.



. Recouvrir la moto d'une béache (ne pas

utiliser de matiéres plastiques ou revétues)
et la ranger dans un endroit non chauffé,
a l'abri de I'humidité et soumis a des
variations de températures journaliéres
minimum.

Veiller a ce que la moto ne soit pas exposée
aux rayons directs du soleil.

FIN DU REMISAGE

1.

Retirer la bache de la moto et nettoyer la
moto.

Renouveler I'huile moteur si plus de 4 mois
se sont écoulés depuis le début du
remisage.

. Controler le niveau d’électrolyte et, si

nécessaire, recharger la batterie. Remettre
la batterie en place.

. Vidanger I'excés d’huile antirouille en

aérosol du réservoir d'essence. Faire le
plein d’essence fraiche.

Effectuer tous les ‘‘Contrdles avant
I'utilisation’’ {page 59).

Faire un essai de marche a faible allure dans
un endroit sar a |"écart de la circulation.

8. Das Motorrad abdecken (kein Plastik- oder
sonstiges beschichtetes Material verwenden)
und an einem unbeheizten, trockenen Platz
mit minimalen Temperaturschwankungen
aufbewahren. Das Motorrad nicht in direkter
Sonnenbestrahlung aufbewahren.

INBETRIEBNAHME NACH
LANGERER AUFBEWAHRUNG

1. Die Abdeckung abnehmen und das Motor-
rad reinigen. Das Motorél wechseln, wenn
das Motorrad linger als 4 Monate auBer
Betrieb war.

2. Den Batterieelektrolytstand iiberpriifen und
die Batterie erforderlichenfalls laden. Die
Batterie einbauen.

3. Uberschiissiges Aerosol-Rostschutzél vom
Kraftstofftank ablassen. Frisches Benzin in
den Tank fiillen.

4. Alle Uberpriifungen vor der Fahrt (Seite 59)

durchfithren. Das Motorrad mit niedriger
Geschwindigkeit in einem sicheren Fahr-
gebiet abseits vom Verkehr probefahren.
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SPECIFICATIONS

Compression ratio

Displacement

Spark plug
Standard

For extended high speed riding

Spark plug gap
Valve clearance (cold)

Idle speed

DIMENSIONS | Overall length 2,115 mm (83.3 in)
Overall width 815 mm (32.1 in)
Overall height 1,100 mm (43.3 in)
Wheelbase 1,460 mm (57.5 in)
Ground clearance 140 mm ( 5.5 in)
WEIGHT Dry weight 136 kg (300 1bs)
CAPACITIES Engine oil 1.5 ¢ (1.3 Imp. qt) After draining
Fuel tank 10.5 ¢ (2.3 Imp. gal)
Fuel reserve 2.5 £ (0.55 Imp. gal)
ENGINE " Bore and stroke 53.0 x 53.0 mm (2.09 x 2.09 in)

9.2:1
233 cc (14.2 cu.in)

CR6HS (NGK)

U20FSR-U (ND)

CR7HS (NGK)

U22FSR-U (ND)

0.6—0.7 mm (0.024—0.028 in)
Intake 0.08 mm (0.004 in)
Exhaust 0.08 mm (0.004 in)
1,300 = 100 rpm
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CHASSIS AND Caster 32°
SUSPENSION Trail 120 mm (4.72 in)
Tire size, front 3.00-18-4PR
Tire size, rear 130/90-15 66P
POWER Primary reduction 3.632
TRANSMISSION Gear ratio, 1st 2.846
2nd 1.778
3rd 1.333
4th 1.083
5th 0.913
Final reduction 2.357
ELECTRICAL Battery 12V-9AH
Generator 0.19 kw/5,000 rpm
LIGHTS Headlight (HIGH/LOW) SW: 60/55W, U: 35/36.5W
Tail/stoplight 5/21W
License plate light 5W
Turn signal light SW: 21W, U: 23W
Instrument light 3.4W
Neutral indicator light 3.4W
Turn signal indicator light 3.4W
High beam indicator light 2W
FUSE TA

15A (Main fuse)
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CARACTERISTIQUES

Jeu aux soupapes {a froid)

Régime de ralenti

DIMENSIONS Longueur hors-tout 2115 mm
Largeur hors-tout 815 mm
Hauteur hors-tout 1 100 mm
Empattement 1 460 mm
Garde au sol 140 mm
POIDS Poids a sec 136 kg (300 levres)
CONTENANCES Huile moteur 1,5 lit. aprés la vidange
Réservoir d’essence 10,5 lit.
Réserve d'essence 2,5 lit.
MOTEUR Alésage et course 53,0 x 53,0 mm
Rapport volumétrique 9,2:1
Cylindrée 234 cm?
Bougie d’allumage
Standard CR6HS (NGK)
U20FSR-U (ND)
Pour conduite prolongée CR7HS (NGK)
a grande vitesse U22FSR-U (ND)
Ecartement des électrodes 0,6 30,7 mm

Admission 0,08 mm
Echappement 0,08 mm
1 300 = 100 tr/mn
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CHASSIS ET Angle de chasse 320
SUSPENSION Longueur de chasse 120 mm
Dimensions de pneu avant 3,00-18-4PR
Dimensions de pneu arriére 130/90-15 66P
TRANSMISSION | Démultiplication primaire 3,632
Rapports de boite, 1 2,846
2¢ 1,778
3¢ 1,333
4e 1,083
5¢ 0,913
Démultiplication finale 2,357
ELECTRICITE Batterie 12V —9Ah
Alternateur 0,19 kW/5 000 tr/mn
FEUX ET Phare (FEU DE ROUTE/CODE) SW: 60/55W, U: 35/36,56W
TEMOINS Feu arriere/stop 5/21W
Eclairage de plaque d’immatriculation bW
Clignotant SW: 21W, U: 23W
Eclairage de compteurs 3,4W
Témoin de point-mort 3,4W
Témoin de clignotant 3,4W
Témoin de feu de route 2W
FUSIBLES 7A

15A (fusible principal)
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TECHNISCHE DATEN

Ziindkerze
Standard

Fiir langere Hochge-

schwindigkeitsfahrten
Elektrodenabstand
Ventilspiel (kalt)

Leerlaufdrehzahl

ABMESSUNGEN Gesamtlange 2.115 mm
Gesamtbreite 815 mm
Gesamthéhe 1.100 mm
Radstand 1.460 mm
Bodenfreiheit 140 mm
GEWICHT Leergewicht 136 kg
FULLMENGEN Motorsl 1,5 1 nach Ablassen
Kraftstofftank 10,51
Benzinreserve 251
MOTOR Bohrung und Hub 53,0 x 53,0 mm
Kompressionsverhéltnis 9,2:1
Hubraum 233 cm®

CR6HS (NGK)
U20FSR-U (ND)
CR7HS (NGK)
U22FSR-U (ND)
0,6—0,7 mm
EinlaB3: 0,08 mm
AuslaB: 0,08 mm
1.300 +100 U/min
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FAHRGESTELL UND | Nachlaufwinkel 32°
AUFHANGUNG Nachlaufbetrag 120 mm
ReifengréBe, vorne 3,00-18-4PR
ReifengréBe, hinten 130/90-15 66P
KRAFTUBER- Primaruntersetzung 3,632
TRAGUNG Gangabstufung: 1. Gang 2,486
2. 1,778
3. 1,333
4, 1,083
S. 0,913
Enduntersetzung 2,357
ELEKTRIK Batterie 12 V-9AH
Lichtmaschine 0,19 kW/5000 U/min
BELEUCHTUNG Scheinwerfer
(Fernlicht/Abblendlicht) SW: 60/55 W, U: 35/36,5 W
SchluB-/Bremsleuchte 5/21 W
Kennzeichenbeleuchtung 5W
Blinkleuchte SW:21W,U:23W
Instrumentenlampe 34W
Leerlaufanzeigelampe 34W
Blinkeranzeigelampe 34W
Fernlichtanzeigelampe 2W
SICHERUNG 7A

15 A (Hauptsicherung)
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MEMO
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MEMO
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