










































































































































































































































































Front Wheel Removal

1. Raise the wheel off the ground by placing a support under the
engine.

2. Remove the speedometer cable (1) from the front wheel hub
assembly. T

3. Remove the cotter pin (2) and disconnect the brake cable (3) !
from the brake arm.

4. Remove the cotter pin (4) and axle nut (5) and pull out the front
axle (6).

5. Remove the front wheel.

6. To install, reverse the removal procedure.

CAUTION: Always replace used cotter pins with new ones. Axle

nut tightening torque: 35—50 N-m (3.5-5.0 kg-m, 26—31 ft-Ib).

Desmontaje de la rueda delantera

Levante la rueda desde el suelo colocando un suporte debajo del motor.

Quite los cables (1) del indicador de velocidad desde el conjunto de cubo de la rueda delantera.
Quite la clavija hendida (2) y desconecte el cable de freno (3) del brazo de freno.

Quite la clavija hendida (4) y la tuerca del arbol (5) y retire el eje delantero (6).

Quite la rueda delantera.

Para remontar, efectue operaciones de desmontaje en orden inverso.

PRECAUCION: Sin falta reemplace la clavija hendida por una nueva cada vez que se desmonte la rueda
delantera.

Torsion de aprieto para la tuerca de eje: 35—50 N-m (3,5—5,0 kg-m).

Scas -
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Dépose de la roue avant

Soulever la roue au-dessus du sol en disposant un support sous le moteur.

Enlever le cable (1) du compteur de vitesse du moyeu de la roue avant.

Déposer la goupilte (2) et détacher le cable du frein (3) du bras du frein.

Déposer la goupille (4) et I'écrou de l'arbre (5) et retirer I'essieu avant (6).

Enlever la roue avant.

6. Pour le remontage, effectuer les opérations de la dépose dans |'ordre inverse.

ATTENTION: Toujours remplacer la goupille par une neuve chaque fois qu‘on dépose la roue avant.
Couple de serrage de I'écrou d’arbre: 35—50 N-m (3,5-5,0 kg-m).

aAON =

Ausbau des vorderrades

Holzkiste unter den Motor schieben damit das Vorderrad vom Boden abgehoben wird.

Welle des Geschwindigkeitsmessers (1) von der Vorderradnabe demontieren.

Entfernen Sie den Splint (2) und trennen Sie das Bremskable (3) vom Bremsarm.

Entfernen Sie den Splint (4) und die Achsmutter (5) und ziehen Sie die Vorderradachse (6) heraus.
Entfernen Sie das Vorderrad.

Das Einbauen des Vorderrades erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

WARNUNG: Ersetzen Sie die Splinte immer durch neu. Achsmutter-Drehmoment: 35—50 N-m
(3,5—5,0 kg-m).

SN
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Rear Wheel Removal
1.

. Remove the cotter pin from the end of the axle (5).

. To install, reverse the removal procedure. Adjust the drive chain

Raise the wheel off the ground by placing a block under the
engine. Unscrew the rear brake adjusting nut (1) and disconnect
the brake rod (2) from the brake arm (3).

Remove the stopper arm from the backing plate (4).

Unscrew the rear axle nut and pull out the rear wheel axle. Take
out the wheel.

and rear brake.

CAUTION: Always replace used cotter pin with a new one. Torque Mum
for the axle nut: 40—55 N-m (4.0-5.5 kg-m, 29—39 ft-1b).

Desmontaje de la rueda trasera

1.

2.
3.
4.

Levante la rueda del nivel del suelo colocando un bloque de madera debajo del motor.

Desatornille la tuerca ajustadora del freno trasero (1) y desconecte la varilla del freno (2) del brazo
de freno (3). Quite el brazo desde la placade refuerza (4).

Quite el pasador hendido desde el extremo del eje.

Afloje la tuerca del eje trasero y saque el eje de la rueda trasera afuera. Desmonte la rueda.

Para remontara, efectue las operaciones de desmontaje en el orden inverso. Ajuste la cadena de
transmision y el freno trasero.

PRECAUCION: Siempre reemplace la clavija hendida usada por una nueva. Torsiéon de aprieto de la
tuerca del puente: 40—55 N-m (4,0—5,5 kg-m).
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Dépose de la Roue Arrere

1.

2.
3.

4.

Soulever la roue au-dessus du sol en disposant un support sous le moteur. Dévisser I'écrou de réglage
du arriére (1) et détacher la tige du frein (2) du bras du frein (3). Enlever la bras de poussée (4)
de la flasque de frein.

Enlever la goupille du bout de broche,

Desserrer [‘écrou de broche, puis sortir la broche de la roue arriére. Déposer [a roue.

Pour le montage inverser |'ordre du démontage.

Pour la remonter, effectuer les opérations de démontage par |'ordre inverse. Régler la chaine de trans-
mission et le frein arriére.

ATTENTION: Toujours remplacer la goupille usée par I'une neuve. Couple de serrage de |’écrou du
pont-arriére: 40—55 N-m (4,0-5,5 kg-m).

Ausbau des Hinderrades

1.

4.

Heben Sie das Rad vom Boden ab, indem Sie eine passen de Unterlage unter den Motor schieben.
Bremsgestange (2) durch Losen der Reguliermutter (1) vom hinteren Bremshebel (3) trennen. Hinter-
radbremsanker-Splint, Mutter, Scheibe, Schraube 16sen.

Splint vom Achsende herausziehen, und Achsmutter 16sen. Kontermutter und Einstellschraube des
Kettenspanners losen und nach unten driicken. Befestigungsschrauben der Gabelkappen heraus-
nechmen.

Driicken Sie das Rad nach vorne, heben Sie die Kette vom K&ttenral ab, dann 1afit sich das Rad
nach hinten herausziehen.

Um es wieder einzubauen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbauen vor.

WARNUNG: Ersetzen Sie immer den gebrauchten plint durch einen neuen. Drehmoment fur die
Achsmutter: 40—55 N-m (4,0—5,5 kg-m) 91



Battery Care

Inspecting and topping up the electrolyte level should be performed
frequently as indicated in the Maintenance Schedule (page 44) and
Pre-riding Inspection (page 30). The electrolyte level must be

maintained between upper (1) and lower (2) level marks. If low, add ~

distilled water to raise the level. Use a syringe or plastic funnel. The Re

battery is accessible by removing the side cover.
CAUTION: When installing the battery, route the battery breather
tube as shown in the figure and be careful not to bend or twist the

tube.

Mantenimiento de la bateria

La inspeccion del nivel de electrdlito de la bateria y, eventualmente,
el relleno del mismo deberan efectuarse tan frecuentemente como se
indica en el Programa de Mantenimiento (pag. 46) y en la seccion
Inspeccion antes de puesta en marcha (pag. 30). El nivel del
electrolito debera estar entre la marca superior (1) y la inferior (2) del
nivel. Si el nivel esté mas bajo que lo indicado arriba, agregue el agua
destilada. Utilice una jeringa o embudo de plastico. La bateria es
accesible desmontando la cubierta lateral.

PRECAUCIONES: Al instalar la bateria, coloque la tuberia de
respiradero de la bateria como se indica en la figura y tenga cuidado
de no doblar ni torcer la tuberia.
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Entretien de la batterie

Vérification du niveau d'électrolyte et son remplissage éventuel doivent s'effectuer a la fréquence
indiquée dans le Programme d’entretien {page 48) et dans la section “Inspection avant conduite’’ (page
31). Le niveau d'électrolyte doit étre maintenu entre la marque du niveau haut {1) et celle du niveau bas
(2). Si le niveau est plus bas que celui préconisé, ajouter de 'eau distillée jusqu’au niveau correct.
Utiliser une sérinque ou un entonnair en plastique. La batterie est accessible en déverrouitiant et en
relevant le couvercle latéral.

ATTENTION: Lorsqu’on installe la batterie, poser la tuyauterie du reniflard de la batterie comme

indiqué dans la figure, et prendre soin de ne pas courber ni tordre la tuyauterie.

Pflege der Batterie

Uberprufen des Elektrolytstandes und gegebenenfalls Nachfillen von Elektrolyt sollte haufig durch-
gefuhrt werden, wie dies im Wartungsplan (Seite 50) und dem Abschnitt “UBERPRUFUNG VOR
DEM FAHREN' (Seite 31) ersichtlich ist. Der Elektrolytstand solite zwischen den oberen (1) und
unteren (2) Pegelmarkierungen gehalten werden. Falls er zu niedrig ist, fullen Sie destilliertes Wasser
nach, um den Pegel zu erhdhen. Verwenden Sie dazu eine Spritze oder einen Plastiktrichter. Durch
Entfernen des Seitendeckels ist die Batterie zuganglich.

VORSICHT: Verlegen Sie beim Einbauen der Batterie die Batterie-Entlufterrohre gemafy Abbildung und
achten Sie darauf, die Rohre nicht zu verbiegen oder zu verdrehen.
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Fuse Replacement

The fuse holder (1) is located behind the left side cover. The
recommended fuse is 10A.

The spare fuse (2) is attached inside the right side cover.

When frequent failure of the fuse occurs, it usually indicates a short }§
circuit or an overload in the electrical system. Consult your Honda _
dealer. )
WARNING: Never use a fuse with a different rating from that
specified on the fuse holder and never use conductive material to
replace a fuse.

Reemplazo de fusibles )
La porta fusibles (1) esti situada detris de la cubierta lateral |
izquierda. Los fusibles recomendables son los de 10A.

El fusible de repuesto (2) estd montado en el interior de la cubierta
lateral de derecha.

Cuando se produzca quemadura frecuente de fusibles, esto indica la
existencia de un corto circuito o sobrecarga en el sistema eléctrico. En
tal caso, consulte con su agente HONDA.

PRECAUCION: No utilice nunca un fusible que tenga un otro
régimen que lo especificado en la porta fusibles, nunca utilice otro |
material conductor en lugar de un fusible.
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Remplacement des fusibles
La borte-fusibles (1} se trouve a [‘arriére du couvercle latéral gauche. Les fusibles recommandés sont

ceux de 10A.

Le fusible de rechange (2) est attaché a I'intérieur du couvercle latéral de droite.

Lorsque le fusible saute souvent, ceci indique un court circuit ou une surcharge du systéme électrique.
Dans tel cas, consulter votre concessionnaire HONDA.,

ATTENTION: Ne jamais utiliser des fusibles ayant une intensité différente de celle spécifiée sur le porte
de fusibles et ne jamais substituer des fusibles par les autres matériaux conducterus.

Auswechseln der Sicherung

Der Sicherungs halter befindet sich hinter dem linken Seitendeckel. Wir empfehlen Verwendung der
Sicherungen 10A.

Die Ersatzsicherung (2) befindet sich innerhalb der rechten Seitenverkleidung.

Falls die Sicherungen &fters durchbrennen, wird dadurch meistens ein KurzschluB oder eine Uberlastung
in der elektrischen Anlage angezeigt. Setzen Sie sich in diesem Falle mit Ihrem Honda-Hindler in
Verbindung.

WARNUNG: Verwenden Sie niemals eine Sicherung, deren Amperezahl sich von dem auf dem
Sicherungshalter vermerkten Wert unterscheidet und verwenden Sie niemals Leiturigsmaterial, um eine
Sicherung zu erseten.
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Tire Servicing
Correct tire inflation pressure will provide best road stability and riding comfort, as well as longest tire
life:

Cold Tire Pressure kg/cm2 (psi) Front: 1.5 (21) Rear: 1.5 (21)
Tire size Front: 3.00-19 Rear: 3.50-18

WARNING: Operation with excessively worn tires is very hazardous and will adversely affect.
When riding at any speed higher than 80km (50 mph), use the rear tire specified below: Dun lop GOLD
SEAL K70.

Mantenimiento de las llantas
La presion correcta de las llantas asegura la estabilidad. la comodidad de conduccion y la larga vida
util de las lantas.

Presion de llanta en frio  (kg/em?) Delantera: 1.5 Trasera: 1,5
Dimensiones de la Hanta Delantera:  3.00-19 Trasera: 3.50-18

ATENCION: La conduccion con las llantas excesivamente desgastadas es muy peligrosa y causa a veces
accidentes muy graves. Cuando se conduzca la moto con cualquier velocidad mis alta que 80 km,
utilice e] neumatico trasera especificados a continuaciéon : Modelo GOLD SEAL K70 de la marca
DUN LOP.
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Entretien des pneus
Une pression correcte des pneus assure la stabilité, le confort de la conduite et la durée des pneus
memes.

Pression des pneus & froid (kg/cm?) Avant: 1,5 Arrigre: 1.5

Dimensions des pneus Avant: 3.00-19 Arriére: 3.60-18

ATTENTION: Une conduite avec les pneus excessivement usés est dangereuse: ceci peut entrainer des
accidents sérieux. Lorqu’‘on conduit la moto a une vitesse quelconque supérieure a 80 km, utiliser le
pneu arriére spécifié ci-apré: Modéle GOLD SEAL K70 de fa marque, DUN LOP,

Pflege der Reifen
Richtiger Reifendruck garantiert beste Strafsenlage, guten Fahrkomfort und lange Lebensdauer der
Reifen:

Reifendruck der kalten Reifen
(kq/cmz) Vorne: 1,5 Hinten: 1,5

Reifengrofse Vorne: 3.00-19 Hinten: 3.50-18

WARNUNG: Fahren mit abgefahrenen Reifen ist sehr gefahrlich, so dals kein sicherer Brtrieb gewahrl-
eistet ist. Beim Fahren mit Geschwindigkei ten uber 80 km/Std sind die Reifen(Hinten) gemass unten.

stechenden Angaben zu wechseln. DUNLOP:GOLD SEAL K70.
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Stoplight Switch Adjustment

Check the operation of the stoplight switch (1) at the right side
behind the engine from time to time.

Adjustment is done by turning the adjusting nut (2). Turn the nut in

the direction (A) if the switch operates too late and in direction (B) if
the switch operates too soon.

Ajuste del interruptor de la luz de freno

Revise el estado de funcionamiento del interruptor de la tuz de freno (1) situado en el lado derecho atras
del motor, de vez en cuando. El ajuste se efectua haciendo girar la tuerca de ajuste (2). Si la luz
se enciende demasiado tarde, haga girar la tuerca en la direccién de (A).
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Réglage du commutateur du feu stop

Vérifier le bon état de fonctionnement du commutateur du feu stop (1) qui se trouve sur le cdte droit
derriére le moteur de temps en temps.

Le réglage s'effectue en tournant i'écrou de réglage {2). Tourner I'écrou dans la direction de {A) si le feu
stop s'allume trop tard.

Einstellung des Bremslichtschalters

Uberpriifen Sie von Zeit zu Zeit das Funktionieren des Bremslichtschalters (1) auf der rechten Seite
hinter dem Motor. Die Einstellung kann durch Drehen der Reguliermutter (2) durchgefithrt werden.
Falls das Bremslicht zu spat aufleuchtet, drehen Sie die Reguliermutter in Richtung (A).
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Tool kit

Listed below are the items included in the tool kit (1).
Tool bag

10 x 12mm open end wrench .
14 x 17mm open end wrench
Pliers

No.2 screwdriver

No.2 cross point screwdriver

No.3 cross point screwdriver
Screwdriver grip

10mm wrench and handle lever
Spark plug wrench(18 x 19mm)
Pin wrench

Bolsa de herramientas

La

10

bolsa de herramientas (1) contiene las
Llave de boca 10 x 12mm

Llave de boca 14 x 17mm

Alicates

Atormillador No.2

Atornillador de puntos cruzados No.2
Atornillador de puntos cruzados No.3
Puno de atornillador

Mango para la Ilave de 10 mm y la Ilave
Llave para bujias (18 x 19mm)

Llave de espiga
0

herramientas indicadas a continuacion:
* Saco de herramientas



Trousse a outiles
Les articles énumérés ci-dessous sont ceux compris dans la trousse & outils (1).

+ Clé plate 10 x 12mm *  Trousse de rangement
+ Cléplate 14 x 17mm
* Pinces

* Tournevis No.2 (—)

¢ Tournevis No.2 {+)

* Tournevis No.3 (+)

« Porte tournevis

*  Clé de 10mm et levier 4 poignée
* Clé a bougie (18 x 19mm)

» Clé a broche

Werkzeugsatz

Die folgenden Werkzeuge gehoren zam Werkzeugsatz (1).

* 10 x 12 Gabelschlissel *  Werkzeugtasche
* 14 x 17 Gabelschliissel

* Zange

* Schraubenzieher Nr. 2

¢ Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 2

° Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 3

*  Griff fur Schraubenzieher

* 10mm-Schliissel und Hebelgriff

* Zundkerzenschlissel (18 X 19mm)

* Zapfenschlussel fir Zweilochmuttern
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NOISE EMISSION (AUSTRALIA ONLY)

This motorcycle complies with the Australian Design Rule (ADR 39-2-3) requirements for noise emission
regulations. And the data below is written according to the requirements.

Sound Level of Stationary Test Engine Speed at Maximum Power

85 dB (A) 8,000 rpm
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CT125

Alésage et course

Rapport volumétrique
Cylindrée

Ecart électrodes de bougie
Jeu de soupapes Admission

Bohrung und Hub
Verdichtungsverhiltnis

Hubraum

Elektrodenabstand der Ziindkerzen
VentilstdBelspiel EinlaBventil

CARACTERISTIQUES
DIMENSIONS ABMESSUNGEN
Longueur hors-tout Gesamtlinge 2.035 mm (80,1 in)
Largeur horse-tout Gesamtbreite 900 mm (35,4 in)
Hauteur hors-tout Gesamthshe 1.100 mm (43,3 in)
Empattement Radstand 1.295 mm (50,1 in)
POIDS GEWICHT
Poids a sec Leergewicht 105,5 kg (232,5 1bs)
CAPACITES LADE- UND FASSUNGSVERMGGEN
Huile moteur Motorsl 1,1¢
Réservoir d'essence Benzintank 6,22
MOTEUR MOTOR

56,5 x 49,5 mm (2,22 x 1,95 in)
8,0:1

124 cm’® (7,7 cu-in)

0,6—0,7 (0,024-0,028 in)

0,05 mm (0,002 in)

Echappement AuslaBventil 0,05 mm (0,002 in)
CHASSIS ET SUSPENSION RAHMEN UND AUFHANGUNG
Chasse Nachlauf des Vorderrades 61°30°
Trainée Nachlaufbetrag 110 mm (4,3 in)
Dimensions des pneus Avant Reifengréfe, Vorderrad 3,00—19—4PR
Arriére Reifengréfe, Hinterrad 3,50—18—4PR
TRANSMISSION KRAFTUBERTRAGUNG
Réduction primaire Primare Untersetzung, 4,055
Rapport des vitesses 1 eére Ubersetzungsverhiltnis, 1. Gang 2,769
2 éme 2. Gang 2,125
3 éme 3. Gang 1,450
4 éme 4, Gang 1,000
5 éme 5. Gang 0,724
Réduction finale Gesamtuntersetzung 3,466
SYSTEME ELECTRIQUE ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG
Batterie Batterie 6V—4AH
Alternateur Lichtmaschine Alternateur

Lichtmaschine
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