























































































































































































































































































































FREQUENCE QUELCONQUE » EECTUHE DU TOTALISATEUR KILOMETRIQUE INDTE 2}

QUI VIENE - - g
PREMIER 0"‘5 R 5 3 ;E E [ S F
Ss | S§ ]88 |88
ELEMENT ‘ <8 A S g o Qto

* | CHAINE SECONDAIRE ’ _ _ y —

* |HUILE DE BOITE DE VITESSES Tous tes 2ans: R — - — —
BATTERIE Tous les mois | | I
USURE DES SEGMENTS DE FREIN - I ] I
SYSTEME DE FREIN i I I L

* |CONTACTEUR DE FEU STOP | |
* |REGLAGE DU PHARE | i
* | SUSPENSION |
* |ECROUS, BOULONS, FIXATIONS t | | |
** |USURE DES SEGMENTS D'EMBRAYAGE t

** |ROUES I
** |ROULEMENT DE TUBE DE DIRECTION | —

* Ces elements doivent étre confies aux soins d’un concessionnaire Honda autorise lorsque le proprietaire ne
possede pas les outils appropries et n’est pas qualifie techniquement.

** Pour obtenir une securite de conduite plus grande, nous recommandos oue ces elements soient confies aux
soins d'un concessionnaire Honda autorise seulement.

NOTE:
| 1. L’entretien plus fréquent est nécessaire si utilisé dans des régions poussiereuses.
2. Aprés 12.000 km, entretenir la machine en respectant les fréquences ici indiquées.
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Die, Uberpriifung vor dem Fahren bei jeder Wartung vornehmen.
I: Uberpriifen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls erforderlich.

R: Auswechseln. C: Reinigen.

WELCHES AUCH»[ KILOMETERZAHLERAZEIGE (ZUR BEACHTUNG 2)

** | SCHALLDAMPFER ENTKOHLEN

HAUFIGKEIT
IMMER - Py 5 =
ZUERST ;E £ E £ §E g g
EINTRIFFT g 8 :
GEGENSTAND S8 ? & | @8 | N §
* |OL- UND KRAFTSTOFFSCHLAUCHE _ 1 1 1
* | KRAFTSTOFFILTER _ — _ R
* | DROSSELKLAPPENBETATIGUNG 1 I 1 1
LUFTFILTER BEACHTUNG 1 - C c C
ZINDKERZEN 1 (3:8%9“"’{‘,) &%}8“5{1) (3:8%?"‘;{‘,)
** | OLPUMPE ) 1 1 1
MOTOROLLEITUNGEN — 1 1 1
* |MOTOROLSIEB — — Cc _
++ | ENTKOHLEN VON ZYLINDERKOPF, 3.000km | 6.000km | 9.000km
ZYLINDER, KOLBENBODEN, - (2.000mi) | (4.000mi) | (6.000mi)
AUSPUFFANLAGE c c c
— — — C

* | VERGASER-LEERLAUFDREHZAHL

I

1
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HAUFIGKEIT WELCHES AUCH* KILOMETERZAHLERAZEIGE (ZUR BEACHTUNG 2)
IMMER ~ =~ E ~
ZUERST §~5 2 £ g §5 §s g ]
EINTRIFFT ] S
wn "
GEGENSTAND S § SN S s 8§
* | TREIBRIEMEN N _ I _
* | GETRIEBESL fro - = - =
BATTERIE Towenls Monat 1
BREMSBACKENVERSCHLEISS _
BREMSSYSTEM

* {BREMSLICHTSCHALTER

* | SCHEINWERFEREINSTELLUNG

* | FEDERUNG

* |MUTTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSTEILE

"* | KUPPLUNGSBACKENVERSCHLEISS

|t e b [ = e = e

** |RADER

[UNN SUI SR PN
et [t [ [t [t o [ |

** | LENKKOPFLAGER

(S0 VIR NEUTN FEUR PP PRVIY FEVRN FUOR PEDN

1 — —_

* Sollte von einem bevollmichtigten Honda-fachhindler gewartet werden, aufler wenn der Besitzer iiber die
geeigneten. Werkzeuge verfiigt und mechanisch qualifiziert ist.
** Im Interesse der Sicherheit empfehlen wir, diese Teile nur von einem bevollmichtigten Honda-Fachhéandler

warten zu lassen.

ZUR BEACHTUNG:

1. Falls die Maschine in staubigem Gelinde gefahren wird, so ist das Wartungsintervall entsprechend zu verkiizen.
2. Fiir hoheren Kilometerstand die Wartungsarbeiten in den hier angegebenen Zeitabstinden wiederholen.
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MAINTENANCE
Air Cleaner

1.
2.

3.

4.

5

Remove the left frame cover (1) by removing the bolt (2).

Remove the air cleaner cover (3) by removing the bolts (4). Re-
move the element (5).

Wash the cleaner element (5) in clean solvent and allow to dry
thoroughly.

Soak the air cleaner element in clean gear oil (SAE80-SAE90)
until saturated, then squeeze out excess oil.

Replece the air cleaner.

WARNING: Gasoline or low flash point solvents are highly flam-
mable and must not be used to clean the element.

MANTENIMIENTO
Filtro de aire

1.
2
3.
4.

5.
AD

Quite la cubierta izquierda del bastidor (1) extrayendo para ello el
perno (2).

. Quite la cubierta del filtro de aire (3) extrayendo para ello los

pernos (4). Quite el elemento (5).
Lave el elemento del filtro de aire (5) en un disolvente limpio y
deje que se seque completamente.

. Empape el elemento del filtro de aire en aceite de engranajes

limpio (SAE80-SAE90) hasta que quede saturado y luego, elimine
el exceso de aceite.

Vuelva a poner el filtro de aire.

VERTENCIA: La gasolina o disolventes de bajo punto de

inflamacién son muy inflamables y no deben utilizarse para limpiar el
elemento.
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ENTRETIEN
Filtre a air

1.
2.
3.
4

5.

Déposer le cache gauche du cadre (1) en enlevant le boulon (2).

Déposer le couvercle de filtre a air {3} en entevant les boulons {4). Déposer I'élément filtrant (5).
Laver I'élément filtrant (5) dans un solvant de dégraissage et le laisser sécher complétement.

Tremper I'élément filtrant dans de ['huile pour engrenages propre (SAE80-SAE90) jusqu’a ce gu’il
soit saturé, puis exprimer "huile en exces.

Reposer le filtre a air.

ATTENTION: L’essence et les solvants a point d’éclair bas sont des substances extrémement
inflammables: elles ne doivent pas étre utilisées pour nettoyer I'élément filtrant.

WARTUNG
Luftfilter

1.
2,

3.

4,

5.

Den linken Rahmendeckel (1) nach Entfernen der Schraube (2) abnehmen.

Den Luftfilterdeckel (3) nach Entfernen der Schrauben (4) abnehmen. Den Einsatz (5) herausneh-
men,

Den Luftfiltereinsatz (5) in sauberem Losungsmittel auswaschen und trocknen lassen.

Den Einsatz mit sauberem Getriebesl (SAE 80-SAE90) durchtrianken, bis er gesdttigt ist, dann das
iiberschiissige O! ausdriicken.

Den Luftfilter wieder einbauen.

WARNUNG: Benzin oder Reinigungsldsungen mit niedrigem Flammpunkt sind duBerst feuergefihrlich
und diirfen nicht zum Reinigen des Filter"einsatzes verwendet werden.
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Spark Plug

Specified spark plug:

Standard: BPR6HS (NGK) W20FPR (ND)

Optional spark plugs: BPR4HS (NGK) W14FPR-L (ND)

BPR7HS (NGK) W22FPR (ND)

1. Disconnect the spark plug cap and remove the plug with the spe-
cial wrench provided in the tool kit.

2. Ingpect the electrodes and center porcelain for deposits, erosion
or carbon fouling. If the erosion of deposit is heavy, replace the
plug. Clean a carbon or wet-fouled plug with a plug cleaner,
otherwise use a wire brush.

3. Measure with a feeler gauge and adjust to 0.6—0.7 mm (0.024—
0.028 in) (1) by bending the side electrode (2). Do not over-

tighten.

Bujia
Bujia del encendido especificada:
Normal: BPR6HS (NGK) W20FPR (ND)

Bujias opecionales: BPR4HS (NGK) W14FPR.-L (ND)
BPR7HS (NGK) W22FPR (ND)

1. Desconectar el casquele de la bujia y sacar la bujia con la llave especial del juego de herramientas.

2. Inspeccione los electrodos y partes en porcelana del centro para ver si hay depdsitos, erosion o
suciedad de carbon. Reemplace la bujia si esti excesivamente corroida o manchada. Utilice un
limpiador de bujia para la limpieza de la bujia o un cepillo de alambre.

3. Reajuste la separacién de los electrodos a 0,6—0,7 mm (1). Midala con un calibrador de espesory
ajustela doblando el electrodo lateral (2) s6lo. No apriete excesivamente.
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Bougie d’allumage
Bougie d’allumage spécifiée:

Standard: BPR6HS (NGK) W20FPR {ND)
Bougies d’allumage BPR4HS (NGK) W14FPR-L (ND)
en option: BPR7HS (NGK) W22FPR (ND)

1. Désaccoupler le capuchon de Ia bougie et déposer la bougie avec la clé spéciale de |a trousse a outils.

2. Vérifier les électrodes et la partie en porcelaine, susceptible d’étre couverte de dépbts, de calamine,
ou érodées. Remplacer la bougie lorsque celle<ci est trop érodée ou encrassée. Utiliser une brosse a
bougie pour le nettoyage ou une brosse en fil de fer.

3. Régler 3 nouveau |’écart des électrodes 4 0,6 8 0,7 mm (1)}. Mesurer a |"aide d’un calibre d’épaisseur
et régler en courbant I'électrode latérale (2) seulement. Ne pas trop serrer.

Ziindkerze

Vorgeschriebene Ziindkerze:

Standard: BPR6HS (NGK) W20FPR (ND)

Sonderzubehdr-Ziindkerzen: BPR4HS (NGK) W14FPR-L (ND)

BPR7HS (NGK) W22FPR (ND)

1. Den Kerzenstecker abziehen und die Ziindkerze mit dem im Werkzeugsatz enthaltenen Spezial-
schliissel herausdrehen.

2. Uberpriifen Sie die Elektroden und den mittleren Teil aus Porzellan auf Ablagerungen, ausgebrannten
Zustand oder RuBriickstinde. Falls Sie ausgebrannte Elektroden oder iibermiBige Ablagerungen
feststellen, wechseln Sie die Ziindkerze aus. Reingen Sie verruBite oder verdlte Ziindkerzen mit einem
Ziindkerzenreiniger oder einer Drahtbiirste.

3. Stellen Sie den Elektrodenabstand (1) auf 0,6—0,7 mm ein, Messen Sie den Abstand mit einer
Fiihlerlehre und stellen Sie ihn nur durch Biegen der Seitenelektrode (2) richtig ein. Ziehen Sie die
Ziindkerzen beim Einschrauben nicht zu fest an, 109



Serial Numbers

The frame and engine serial numbers are required when registering
your motorcycle. They may also by required by your dealer when
ordering replacement parts. Record the numbers here for your re-
ference.

The frame number (1) is stamped on the left side of the frame body.
The engine number (2) is stamped behind of the crankcase near the
rear wheel.

FRAME NO.

ENGINE NO.

Numeros de serie

Los niimeros de serie del bastidor y del motor son indispensables para
registrar su motocicleta. También es posible que sean requeridos por
su concesionario cuando éste pida piezas de repuesto. Anote los
niimeros a continuacion para utilizarlos como referencia.

El ntimero del bastidor (1) esta estampado en el lado izquierdo del
bastidor.

Fl nimero del motor (2) estd estampado detras del carter, cerca de la
rueda trasera.

NO DEL BASTIDOR

NO DEL MOTOR
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Numéros de série

Les numéros de série du chassis et du moteur sont nécessaires pour immatriculer la machine. s peuvent
également étre demandés par le concessionnaire lors d’'une commande de pigces de rechange. Les noter
ci-dessous pour les avoir a portée de la main.

Le numéro de chassis (1) est estampillé sur le cdté gauche du corps du cadre.

Le numéro du moteur (2) est estampillé derriére le carter moteur, prés de la roue arriére.

CHASSIS N©

MOTEUR N°

Seriennummern

Die Rahmen- und Motorseriennummern sind fiir die Zulassung Ihres Motorrads erforderlich. AuBerdem
werden sie von Ihrem Hindler bendtigt, wenn er Ersatzteile bestellen soll. Tragen Sie die Nummern hier
zur Referenz ein.

Die Rahmennummer (1) ist auf der linken Seite in den Rahmen eingestanzt.

Die Motornummer (2) ist hinter dem Kurbelgehiuse in der Nshe des Hinterrads eingestanzt.

RABMENNER.

MOTORNR.
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Color Label

The color label (1) is attached to the fuel tank below the seat. It is
helpful when ordering replacement parts. Record the model and
color here for your reference.

MODEL

COLOR

Etiqueta de color
La etiqueta de color (1) estd unida al depdsito de combustible, por debajo del asiento. Sirve de ayuda al
pedir piezas de repuesto. Para referencia, anotar a continuacion el modelo v el color.

MODELO

COLOR
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Etiquette de coloris

L'étiquette de coloris (1) se tourve sur le réservoir d’essence, derriére la selle. Elle est utile pour
commander des piéces. Noter ici les indications de modéle et de coloris pour pouvoir les retrouver
facilement.

MODELE

COLORIS

Farbplakette

Die Farbplakette (1) ist am Kraftstofftank unter dem Sitz angebracht. Sie ist niitzlich beim Bestellen
von Ersatzteilen. Tragen Sie hier die Modellbezeichnung und die Farbe als Geddchtnisstiitze ein.

MODEL

FABRE
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SPECIFICATION

ITEM

TYPE

DEMENSIONS
Overall length
Overall width

1,750 mm (68.9 in)
645 mm (25.4 in)

Bore and stroke
Compression ratio

Overall height 1,090 mm (42.9 in)
Wheel base 1,205 mm (47.5 in)
WEIGHT
Dry weight 86 kg (189.6 1bs)
CAPACITIES
QOil tank 1.3 liter (1.37 U.S. qt., 1.14 Imp. qt.)
Fuel tank 7.0 liter (1.8 U.S. gal,, 1.5 Imp. gal)
ENGINE

Displacement
Spark plug Standard: Optional:
BPR6HS (NGK) BPR4HS (NGK) BPR7HS (NGK)
W20FPR (ND) WI14FPR-L (ND) W22FPR (ND)
Spark plug gap 0.6 — 0.7 mm (0.024 — 0.028 in)

55x52.4mm(2.17 x 2.06 in)
6.7:1
124 cc (7.6 cu-in)
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ITEM TYPE

CHASSIS AND SUSPENSION

Caster 27°

Trail 73mm (2.9 in)

Tire size, front 3.50 — 10 (4PR)

Tire size, rear 3.50 — 10 (4PR)
LIGHTS

Headlight High/Low 12V — 30/30W E,DK,GR,U

‘ . 12V — 25/25W G,F,B,FL

Tail/Stoplight 12V - 5/21W

Turn signal light 12V - 21w

Meter light 12V - 3.4W

Turn signal indicator light 12V — 3.4W

Oil warning lamp 12V — 3.4W

Position light 12V - 5w E,DK,GR,U

12V — 4w G,F,B,FL

FUSE TA
POWER TRANSMISSION

Primary reduction V-Belt

Final reduction 6.061
ELECTRICAL

Battery 12V — 5AH

Generator A.C. Generator
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ESPECIFICACIONES

i)

ITEM TIPO

DIMENSIONS

Largura total 1.750 mm

Anchura total 645 mm

Altura total 1.090 mm

Batalla 1.205 mm
PESO

Peso en seco 86 kg
CAPACIDADES

Tanque de aceite 1,3 litros

Tanque de combustible 7,0 litros

MOTOR
Calibre x carrera
Relacion de compresion
Cilindrada
Bujia

Expacio entre electrodos

55 x 52,4 mm
g1
124 ¢cm?
Estandar: Opcional:
BPR6HS (NGK) BPR4HS,(NGK) BPR7THS(NGK)
glgOFI(’)R (ND) WI14FPR-L (ND)W22FPR (ND)
6 — 0,7 mm

116




ITEM

TIPO

CHASIS Y SUSPENSION
Inclinacion
Avance
Tamafio del neumatico delantero
Tamafio del neumatico trascro

27°

73 mm

3,50 — 10 (4PR)
3,50 — 10 (4PR)

LUCES

Faro larga/ciudad 12V — 30/30W E,DK,GR,U
12V —25/25W G,F,B,FL

Cola/freno 12V — 5/21W

Intermitentes 12V — 21W

Luz de instrumentos 12V — 3,4W

Indicador de virajes 12V — 3.4W

Lampara de advertencia de aceite 12V — 3,4W

Luz de posicion 12V — 5W E.DK,GR,U
12V — 4W G,F.B,FL

FUSIBLE 7A

TRANSMISION HIDRAULICA
Reduccion primania

Correaen V

Reduccion final 6,061

SISTEMA ELECTRICO
Bateria 12V — 5AH
Generador Generador de C.A.
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CARACTERISTIQUE

Ecartement des électrodes

BPR6HS (NGK) BPR4HS (NGK) BPR7HS (NGK)
W20FPR (ND) W14FPR-L (ND) W22FPR (ND)
0,6et0,7 mm

ITEM TYPE

DEMENSIONS

Longueur hors-tout 1750 mm

Largeur hors-tout 645 mm

Hauteur hors-tout 1 090 mm

Empattement 1205 mm
POLIDS

Poids & sec 86 kg
CAPACITES

Réservoir d'huile 1,3 1it

Réservoir d’essence 7.0 lit
BLOC MOTEUR

Alésage x course 55 x 52,4 mm

Taux de compression 6,7:1

Cylindrée 124 cm?®

Bougie d'allumage Standard: En option:
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ITEM TYPE

CHASSIS ET SUSPENSION

Angie de chase 27°

Longueur de chasse 73 mm

Taille de pneu AV 3,60 — 10 (4PR)

Taille de pneu AR 3,60 — 10 (4PR)
ECLAIRAGE ET TEMOINS

Phare few de route/code 12V — 30/30W E,DK,GR,U

12V — 25/25W G,F,B,FL

Feu arriére/stop 12V - 5/21W

Clignotant 12V — 21w

Lampe de compteur 12V — 3,4W

Lampe de témoin de clignotants 12V - 34w

Témoin de feu de route 12V - 3,4W

Lampe de position 12V — 6W E,DK,GR,U

12V — 4W G,F,B,FL

EUSIBLE 7A
TRANSMISSION

Démultiplication primaire Courroie trapézoidale

Démultiplication finale 6,061
ELECTRICITE

Batterie 12V — 6AH

Génératrice Génératrice C.A.
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TECHNISCHE DATEN

GEGENSTAND TYP
ABMESSUNGEN
Gesamtlange 1.750 mm
Gesamtbreite 645 mm
Gesamthdhe 1.090 mm
Radstand 1.205 mm
GEWICHT
Leergewicht 86 kg
FULLMENGEN UND
ZULADUNG
Oltank 1,3 liter
Kraftstofftank 7,0 liter
MOTOR
Bohrung und Hub 55 x 52,4 mm
Verdichtungsverhaltnis 6,7:1
Hubraum 124 cc
Zindkerze Standard: Sonderausfithrung:
BPR6HS (NGK) BPR4HS (NGK) BPR7HS (NGK)
W20FPR (ND) WI14FPR-L (ND) W22FPR (ND)
Elektrodenabstand | 0,6 -0,7mm (0,024 — 0,028 in)
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GEGENSTAND TYP
FAHRGESTELL UND FEDERUNG
Vorlauf 27°
Nachlauf 73 mm

Reifengréfie, vorne
Reifengrofle, hinten

3,50 — 10 (4PR)
3,50 — 10 (4PR)

BELEUCHTUNG

Scheinwerfer, Fern-/Abblendlicht 12V — 30/30W E,DK,GR,U
12V — 25/25W G,F,BFL
Schluf3-/Bremslicht 12V — 5/21W
Blinklicht 12V - 21w
Instrumentenbeleuchtung 12V — 3,4W
Blinkerkontrollampe 12V — 3,4W
Olwarnlampe 12V — 3,4W
Standlicht 12V —- 5w E,DK,GR,U
12V — 4W G,F,B,FL
SICHERUNG 7A
KRAFTUBERTRAGUNG
Primaruntersetzung Keilriemen V-
Enduntersetzung 6,061
ELEKTRISCHE ANLAGE
Batterie 12V — 5AH
Generator Wechselstrom-Magnetgenerator
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NOISE EMISSION (AUSTRALIA ONLY)

This motorcycle complies with the Australian Design Rule (ADR 39-2-3) requirements for noise emission
regulations. And the data below is written according to the requirements.

Sound Level of Stationary Test Engine Speed at Maximum Power

87 dB (A) 7,000 rpm
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