







































































































































































































































































ARRET DU MOTEUR

1. Couper les gaz.
2. Amener la clef de contact sur la position “OFF",

MOTOR ABSTELLEN

(1) Gasdrehgriff zudrehen.
(2) Ziindschliissel auf “OFF” (Aus) drehen.
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PARKING

When parking the motorcycle, turn the ignition OFF and look the steering to help prevent theft (page 38,
40).

WARNING: PARK THE MOTORCYCLE ON FIRM, LEVEL GROUND. FAILURE TO DO SO COULD
RESULT IN PERSONAL INJURY OR DAMAGE TO THE MACHINE.

ANTI-THEFT TIPS

1. Always lock the steering and never leave the key in the ignition switch. This sounds simple but people
do forget.

2. Be sure the registration information for your motorcycle is accurate and current.

3. Park your motorcycle in a locked garage whenever possible.

4. Use an additional anti-theft device of good quality.

ESTACIONAMIENTO

Cuando estacione la motocicleta, desconecte el interruptor de encendido (posicion OFF) y bloquee la
direccion para evitar robos (pagina 38, 40).

ATENCION: ESTACIONE LA MOTOCICLETA SOBRE UNA SUPERFICIE A NIVEL Y FIRME. EL
NO HACERLO PUEDE CAUSAR LESIONES PERSONALES O DANOS A LA MAQUINA.

CONSEJOS PARA EVITAR QUE LE ROBEN LA MOTOCICLETA

1. Eche siempre el seguro de la direccion y nunca deje puesta la llave de contacto. Esto puede sonar
simple, pero mucha gente se olvida de efectuar estas operaciones basicas.

2. Cerciorese de que la informacion relativa a la matriculacién de su motocicleta est4 al dia y es exacta.

3. Estacione su motocicleta en un garaje cerrado siempre que sea posible.

4. Use un dispositivo antirrobos adicional de buena calidad.




STATIONNEMENT

pour stationner la machine, placer la clé de contact sur OFF et bloguer la direction pour éviter les risques

de vol (page 39, 41).

ATTENTION: STATIONNER LA MACHINE SUR UN SOL SOLIDE ET HORIZONTAL. A DEFAUT,

ON S’EXPOSERAIT A DES RISQUES DE BLESSURES CORPORELLES ET LA MACHINE POUR-

RAITETRE DETERIOREE.

CONSEILS CONTRE LE VOL

1. Toujours verrouiller la direction et ne jamais laisser la clé dans le commutateur d’allumage. Ceci semble
évident et pourtant certains oublient,

2. S'assurer que |'on dispose des renseignements d'immatriculation exacts et a jour pour la machine.

3. Garer autant que possible la machine dans un garage fermant a clé.

4. Utiliser un dispositif antivol supplémentaire de bonne qualité.

PARKEN

Beim Parken des Motorrollers den Ziindschliissel auf “OFF’’ (Aus) drehen und die Lenkung verriegeln, um

Diebstahl vorzubeugen (Seite 39, 41).

WARNUNG: DEN MOTORROLLER AUF FESTEM, EBENEM UNTERGRUND PARKEN.

ANDERNFALLS KANN ES ZU PERSONENVERLETZUNG ODER BESCHADIGUNG DER

MASCHINE KOMMEN.

HINWEISE ZUR DIEBSTAHLSICHERUNG

1. Verriegeln Sie stets die Lenjung und lassen Sie nie den Schliissel im ZiindschloB stecken. Dies klingt
banal, aber man ist leicht vergeBlich.

2, Vergewissern Sie sich, daB die Zulassungspapiere fiir [hren Motorroller akkurat und giiltig sind.

3. Stellen Sie Ihren Motorroller mé&glichst in einer verschlossenen Garage unter.

4. Benutzen Sie eine zusitzliche wirksame Diebstahlsicherung.
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MAINTENANCE SCHEDULE

The mileage intervals shown in the MAINTENANCE SCHEDULE are intended as a guide for establishing
regular maintenance and lubrication periods for your Honda. Sustained severe or high speed operation
under adverse conditions will necessitate more frequent servicing. To determine specific recommendations
for conditions under which you use your motorcycle, consult your authorized Honda dealer. If your
motorcycle is overturned or involved in a collision, have your Honda dealer carefully inspect the major
components, e.g. frame, suspension and steering parts, for misalignment or damage to ensure further safe
operation.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Los intervalos de kilometraje descritos en el PROGRAMA DE MANTENIMIENTO se proveen como
quia para establecer los periodos regulares de mantenimiento y lubricacion de su Honda. Se tendra que
efectuar un servicio mas frecuencia cuando se use a alta velocidad o uso duro en condiciones adversas.
Para determinar las reccomendaciones especificas de uso de su motocicleta, consuite con su distribuidor
autorizado Honda. Si su motocicleta vuelva o se ha visto envuelta en un accidente, haga que su distribui-
dor autorizado Honda haga una detenida inspeccion a los componentes mas importantes, tales como el
bastidor, la suspensién y piezas de la direccion, para comprobar su alineacion y los dafios causados. Esta
inspeccion restablecera las condiciones necesarias de seguridad.
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TABLEAU D'ENTRETIEN

Les intervalles kilométriques présentés dans le TABLEAU D'ENTRETIEN sont destinés a étre des guides
permettant d’entretenir et de lubrifier réguliérement cette machine Honda. La conduite & grande vitesse
pendant des périodes prolongées implique la nécessité de réviser la machine plus souvent. Consulter un
concessionnaire officiel Honda afin de déterminer les recommandations particuliéres correspondant aux
conditions d’utilisation individuelles. Si le véhicule se renverse ou prend part & une collission, faire vérifier
avec soin les organes principaux par un concessionnaire officiel Hodna. Par exemple, toutes les piéces
afférant au cadre, a la suspension et a la direction; ceci afin de détecter un éventuel défaut d’'alignement
ou une détérioration quelconque. Cette inspection permettra de rétablir les condisions de sécurité néces-
saires.

WARTUNGSPLAN

Die im WARTUNGSPLAN angegebenen Kilometerabstinde sind als Anhaltspunkte zur Einrichtung von
regelméBigen Wartungs — und Schmierabstédnden fiir Thre Honda gedacht.

Dauernde starke Beanspruchung oder Vollgasbetrieb unter widrigen Bedingungen machen hiufigere
Wartung erforderlich. Um besondere Empfehlungen fiir die Betriebsbedingungen Ihres Motorrollers zu
erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Honda-Hindler. Wenn IThr Motorroller einen Sturz
oder Zusammenstof erlitten hat, lassen Sie die Hauptteile, z.B. Rahmen, Federung und Lenkung von
Ihrem Honda-Hindler griindlich auf Verzug oder Beschidigung untersuchen, um einen weiteren sicheren
Betrieb zu gewahrleisten.
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CAUTION: To maintain the safety and reliability of your HONDA motorcycle, do not modify the
motorcycle and use new genuine HONDA parts or their equivalent when servicing or repairing. The
use of other replacement partswhich are not of equivalent quality may impair the operation of your
motorcycle.

WARNING: To prevnet personal injury, always make certain the engine is stopped and the motorcycle
is supported securely on a level surface prior to performing any maintenance.

CAUTION: Storage for more than a month or winter storage requires maintenance to prevent deteriora-
tion of the fuel, tires, battery, and corrosion. See your authorized Honda dealer for this service.

PRECAUCION: Para manener la seguridad fiabilidad de su motocicleta HONDA no la modifique, y
utilice piezas nuevas originales HONDA o sus equivalentes al reparar o recambiar piezas. El uso de piezas
de repuesto que no sean de calidad equivalente puede empeorar el funcionamiento de su motocicleta.
ATENCION: Antes de realizar ningiin trabajo de mantenimiento, cerciorese de que el motor esti parado y
de que la motocicleta estd correctamente sujeta sobre su soporte central en un suelo firme y a nivel. Esto
evitara lesiones personales.

PRECAUCION: El almacenamiento durante mis de un mes o durante el invierno, requiere un servicio
de mantenimiento para evitar que se deteriore el combustible, los neumaiticos, la bateria y que se oxiden
las piezas metalicas. Pongase en contacto con su distribuidor Honda para que le haga este servicio.
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PRECAUTION: Dans le but de conserver la sécurité et la fiabilité de votre véhicule Honda, ne pas le
modifier et n‘utilise que d’authentiques pidces Honda ou leur dquivalent pour |'entretien et la réparation.
L‘emploi d’autres pidces de rechange, qui ne sont pas de qualité équivalente, risque de nuire au bon
fonctionnement de la machine.

ATTENTION: Afin de prévenir les dommages corporels, toujours prendre garde & ce que le moteur soit
arrété et la machine bien stable sur sa béquille, ceci sur une surface plate, avant de procéder 3 une opéra-
tion d’entretien quelconque.

PRECAUTION: Lorsque la machine doit étre remisée pendant plus d’un mois, notamment en hiver, un
entretien est nécessaire pour empécher la détérioration du carburant, des pneus, de la batterie et éviter
la corrosion,

Pour cet entretien, s"adresser au concessionnaire Honda.

VORSICHT: Um die Sicherheit und Zuverlissigkeit Ihres HONDA-Motor-Rollers aufrechtzuerhalten,
nehmen Sie keine Verinderungen am Motorroller vor, und benutzen Sie zur Reparatur oder
Instandsetzung nur Original-HONDA-Ersatzteile oder deren Entsprechungen. Durch die Verwendung
anderer Ersatzteile, die nicht die gleiche Qualitit haben, kann der Betrieb Ihres Motorrollers
beeintrichtigt werden.

WARNUNG: Um personliche Verletzung zu verhiiten, vergewissern Sie sich immer, da der Motor
abgestellt und der Motorroller sicher auf ebenem Untergrund abgestiitzt ist, bevor Sie irgendwelche
Wartungsarbeiten durchfiihren.

VORSICHT: Wenn der Motorroller linger als einen Monat oder iiber Winter stillgelegt werden soll, ist
eine Wartung erforderlich, um Zersetzung von Kraftstoff, Reifen und Batterie und Korrosion zu verhiiten.
Lassen Sie diese Wartung von Ihrem autorisierten Honda-Hiindler durchfiihren.
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REGULAR

MAINTENANCE SCHEDULE INITIAL SERVICE PERIOD
This maintenance schedule is based PRE-RIDE SAFETY Perform at every indicated
upon average riding conditions. INSPECTION [INSPECTION Month or mileage interval,
Machines subjected to severe use, whichever occurs first.
or ridQen in unusually dusty~ areas, 1 month 12 months 24 months
require more frequent servicing. 200 miles 1,000 miles | 2,000 miles
(300 km) (1,500 km) | (3,000 km)
AIR FILTER ELEMENT (EVERY 6 MONTHS) C
CARBURETOR I 1 I
* THROTTLE OPERATION 1 I 1 I
OIL PUMP I 1 I
FUEL FILTER SCREEN C C C
FUEL LINE 1 I 1
* OIL AND FUEL LEVEL I
DECARBONIZE CYLINDER
HEAD, CYLINDER, PISTON C
AND MUFFLER
TRANSMISSION OIL R
* TRANSMISSION CASE I
FOR LEAKS
CLUTCH SHOE WEAR 1

Items marked * are simple to perform and may be serviced by the owner.

Other maintenance items should be serviced by an authorized Honda dealer.
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REGULAR

MAINTENANCE SCHEDULE INITIAL SERVICE PERIOD
This maintenance schedule is based PRE-RIDE SAFETY Perform at every indicated
upon average riding conditions. INSPECTION | INSPECTION | month or mileage interval,
Machines subjected to severe use, whichever occurs first.
or ridden in unusually dusty areas, 1 month 12 months 24 months
require more frequent servicing. 200 miles 1,000 miles | 2,000 miles
(300 km) (1,500 km) | (3,000 km)
* TIRES AND PRESSURE I
WHEEL TRUENESS I 1 I
* BRAKE OPERATION AND 1 I 1 I
FREE PLAY
BRAKE LININGS 1 1
STEERING HEAD BEARING 1 I
SUSPENSION OPERATION I 1
NUTS, BOLTS (TIGHTEN) 1 I 1
SPARK PLUG R R

* BATTERY FLUID LEVEL

BATTERY FLUID
SPECIFIC GRAVITY

ALL LIGHTS AND HORN

I

I — Inspection and clean, adjust, lubricate or replace if necessary

R— Replace C—Clean
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PROGRAME DE MANTENIMIENTO

Este programa de mantenimiento estd
basado en condiciones mormales de con-
duccion. Las maquinas que estén sujetas a
un uso Mds SeVero o que se usen en regiones
extremadamente polvorientas, necesitarin
que estos servicios de mantenimiento se
hagan con mas frecuencia.

INSPECCION
ANTES DE
MONTAR

INSPECCION
INICIAL DE
SEGURIDAD

PERIODO REGULAR DE
SERVICIO

Realice en cada mes o kilometraje
indicado, lo que ocurra primero.

1 mes

(300 km)

12 meses 24 meses
(1.500 km) (3.000 km)

ELEMENTO DEL FILTRO DE AIRE

(SEMESTRALMENTE)

CARBURADOR

1 I

* FUNCIONAMIENTO DEL
ACELERADOR

1 I

BOMBA DE ACEITE

1 I

COLADOR DEL FILTRO DE
COMBUSTIBLE

CONDUCCION DE COMBUSTIBLE

* NIVEL DE ACEITE Y DEL COM-
BUSTIBLE

DESCARBONIZACION DE LA CULATA.
CILINDRO, PISTON Y TUBO DE
ESCAPE

ACEITE DE LA TRANSMISION

* FUGAS DE LA CAJA DE TRANSMISION

DESGASTE DE LA ZAPATA DEL
EMBRAGUE

Los itemes marcados con un asterisco (*) son ficiles de realizar y pueden ser hechos por el propietario.

Los otros puntos de servicio deberan ser hechos por un distribuidor autorizado Honda.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Este programa de mantenimiento esta
basado en condiciones mormales de con-
duccién. Las mdquinas que estén sujetas a
un uso mAs SevVero o que s€ Usen en regiones
extremadamente polvorientas, necesitaran
que estos servicios de mantenimiento se
hagan con mas frecuencia.

INSPECCION
INICIAL DE
SUGURIDAD

PRIODO REGULAR DE
SERVICIO
Realice en cada mes o kilometraje
indicado, lo que ocurra primero.

1 mes
(300 km)

12 meses 24 meses
(1.500 km) (3.000 km)

* NEUMATICOS Y PRESION

RECTIFICACION DE RUEDAS

* FUNCIONAMIENTO Y JUEGO LIBRE
DE LOS FRENOS

GUARNICIONES DE LOS FRENOS

COJINETE DEL PIVOTE DE
DIRECCION

FUNCIONAMIENTO DE LA SUSPEN-
SION

TUERCAS, PERNOS (APRETAR)

—
—

BUJIA

* NIVEL DEL ELECTROLITO DE LA
BATERIA

GRAVEDAD ESPECIFICA DEL
ELECTROLITO

TODAS LAS LUCES Y BOCINA

1

1— Inspeccidn y limpieza, ajuste, lubricacién o recambio si es necesario

R — Recambio C — Limpieza
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INTERVALLE NORMAL ENTRE

TABLEAU D'ENTRETIEN
; . | INSPECTION LES REVISIONS
Ce tableau d’entretien est basé sur des con- | |NSPECTION | INITIALE DE Effecture a chaque intervalle
magr:flrzgssgnu°rxf;:? :n:fl:';isﬁ;'a%"dan:de AVANT SECURITE mensuel ou kilométriques stipulé,
. L'UTILISA- & i
ou conduites dans des endroits particuliére- TION sefon le cas se présentant le premier.
ment poussiéreux doivent étre révisées 3103?5 1‘l 2 mois 24 mois
plus fréguemment. m 500 km 3000 km
(200 milles) (1 000 milles) {2 000 milles)
ELEMENT DE FILTRE A AIR (TOUS LES 6 MOIS) C
CARBURATEUR | ] |
* FONCTIONNEMENT DE LA POIGNEE ) )
DES GAZ ! !
POMPE A HUILE i i |
TAMIS DE FILTRE A CABURANT C C C
NIVEAU D'HUILE ET D'ESSENCE | i |
*NIVEAU DE CARBURANT ET DE |
L'HUILE
DECALAMINAGE DE LA CULASSE
ET DU SILENCIEUX c
HUILE DE LA BOITE A VITESSES R

*FUITES EVENTUELLES DE LA
BOITE DE VITESSES

USURE DES MACHOIRES DE
EMBRAYAGE

Les parties annotées d'une * sont simples 3 effectuer et peuvent étre révisées par e propriétaire.
Les autres points d’entretien doivent étre menés a bien par un concessionnaire officiel Honda.
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TABLEAU D'ENTRETIEN
Ce tableau d’entretien est basé sur des con-
ditions moyennes d’utilisation. Les
machines soumises a une utilisation rude,

ment poussiéreux doivent étre révisées
plus fréquemment.

ou conduites dans des endroits particuliére-

INSPECTION
AVANT
L'UTILISA-
TION

INSPECTION
INITIALE DE
SECURITE

INTERVALLE NORMAL ENTRE
LES REVISIONS
Effectuer a chaque intervalle
mensuel ou kilométrique stipulé,
selon le cas se présentant le premier.

1 mois
300 km
{200 milles)

12 mois
1500 km
(1 000 milles)

24 mois
3 000 km
(2 000 milles)

*PNEUS ET PRESSION DES PNEUS

* VOILEMENT EVENTUEL DE LA
ROQUE

* FONCTIONNEMENT ET GARDE
DU FREINAGE

TIMONERIE DE FREINS

ROULEMENT DE COLONNE DE
DIRECTION

FONCTIONNEMENT DE LA
SUSPENSION

ECROUS, BOULONS (SERRER)

BOUGIE D'ALLUMAGE

*NIVEAU DE LIQUIDE DE LA
BATTERIE

DENSITE SPECIFIQUE DU FLUIDE
DE BATTERIE

TOUS LES FEUX ET L'AVERTISSEUR

| — Inspecter, nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire.

R — Remplacer

C — Nettoyer
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REGELMASSIGER

WARTUNGSPLAN
Dieser Wartungsplan beruht auf durch- UBER- ERSTE WARTUNGSDIENST
schnittlichen Fahrbedingungen. Mas- PRUFUNG INSPEKTION | Indenangegebenen Monats- oder
chinen, die stark beansprucht oder in VOR DEM }sllometerabstanden durch-
ungewshnlich staubigem Gelinde FAHREN fithren, welches zuerst eintritt.
gefahren werden, erforden hiiufigere 1 Monat 12 Monate 24 Monate
Wartung. (300 km) (1500 km) {3000 km)
LUFTFILTEREINSATZ
VERGASER I I 1
* GASSCHIEBERBETATIGUNG I I 1 I
SLPUMPE 1 1 I
KRAFTSTOFFILTERSIEB C C C
KRAFTSTOFFSCHLAUCH I I I
*&OL- UND KRAFTSTOFFSTAND I
ZYLINDERKOP‘F-‘, ZYLINDER, KOLBEN c
UND SCHALLDAMPFER ENTKOHLEN
GETRIEBEOL R
DICHTIGKEIT DES I
GETRIEBEGEHAUSES

* KUPPLUNGSBACKENVERSCHLEISS

Die mit Asterisk * markierten Arbeiten sind leicht auszufithren, und kénnen vom Besitzer versehen werden.

Die iibrigen Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Honda-Héndler ausgefiihrt werden,
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WARTUNGSPLAN

Dieser Wartungsplan beruht auf durch-
schnittlichen Fahrbedingungen. Mas-
chinen, die stark beansprucht oder in
ungewdShnlich staubigem Gelinde
gefahren werden, erforden haufigere
Wartung.

UBER-
PRUFUNG
VOR DEM
FAHREN

ERSTE
INSPEKTION

REGELMASSIGER
WARTUNGSDIENST

In den angegebenen Monats- oder
Kilometerabstdanden durch-
fithren, welches zuerst eintritt.

1 Monat
(300 km)

12 Monate
(1500 km)

24 Monate
(3000 km)

*REIFEN UND LUFTDRUCK

RUNDLAUF DER RADER

* BREMSBETATIGUNG UND SPIEL

BREMSBELAGE

LENKKOPFLAGER

FEDERUNGSWIRKUNG

[ e

MUTTERN, SCHRAUBEN
(NACHZIEHEN)

ZUNDKERZE

*BATTERIESAURESTAND

SPEZIFISCHE DICHTE
DER BATTERIESAURE

BELEUCHTUNG UND
SIGNALHORN

I — Uberpriifen und reinigen, einstellen, schmieren oder auswechseln, falls erforderlich

R — Auswechseln

C — Reinigen
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SPECIFICATION

ITEM TYPE

DEMENSIONS

Overall length 1,675 mm (65.9 in)

Overall width 665 mm (26.2 in)

Overall height 1,070 mm (42.1 in)

Wheel base 1,170 mm (46.1 in)
WEIGHT

Dry weight 80 kg (176.4 1bs)
CAPACITIES

Qil tank 1.3 liter (1.37 U.S. qt., 1.14 Imp. qt.)

Fuel tank 5.3 liter (1.4 U.S. gal., 1.17 Imp. gal.)

Fuel reserve tank 0.5 liter (0.13 U.S. gal., 0.11 Imp. gal.)
ENGINE

Bore and stroke 48 x 44 mm (1.89 x 1.73 in)

Compression ratio 6.8:1

Displacement 80 cc (4.9 cu-in)

Spark plug Standard: Optional:

BPR6HS (NGK) BPR5HS (NGK)
W20FPR (ND) WI16FPR (ND)
Spark plug gap 0.6 — 0.7 mm (0.024 — 0.028 in)
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ITEM TYPE
CHASSIS AND SUSPENSION
Caster 27°
Trail 70 mm (2.7 in)

Tire size, front
Tire size, rear

3.50 — 10 (4PR)
3.50 — 10 (4PR)

| LIGHTS
‘ Headlight High/Low 12V — 25/25W
Tail/Stoplight 12V — 5/21W
Turn signal light 12V - 21W E,U,D,GR
12V — 10W
Meter light 12V — 3.4W
Turn signal indicator light 12V — 3.4W
Oil warning lamp 12V — 3.4W
Position light 12V — 3.4W E,GR,U,D
12V — 4W
FUSE 7A
POWER TRANSMISSION
Primary reduction V-Belt
Final reduction 6.91
ELECTRICAL
Battery 12V - SAH
Generator A.C. Generator
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ESPECIFICACIONES

Expacio entre electrodos

BPR6HS (NGK)
W20FPR (ND)
0,6 — 0,7 mm

BPRSHS, (NGK)
WI16FPR (ND)

ITEM TIPO

DIMENSIONS

Largura total 1.675 mm

Anchura total 665 mm

Altura total 1.070 mm

Batalla 1.170 mm
PESO

Peso en seco 80 kg
CAPACIDADES

Tanque de aceite 1,3 litros

Tanque de combustible 5,3 litros

Tanque de reserva de combustible 0,5 litros
MOTOR

Calibre x carrera 48 x 44 mm

Relacion de compresion 68:1

Cilindrada 80 cm?®

Bujia Estandar: Opcional:
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ITEM TIPO
CHASIS Y SUSPENSION
Inclinacion 27°
Avance 70 mm

Tamafio del neumitico delantero
Tamafio del neumatico trascro

3,50 — 10 (4PR)
3,50 — 10 (4PR)

LUCES
Faro larga/ciudad 12V — 25/25W
Cola/freno 12V — 5/21W
Intermitentes 12V — 21W E,U,D,GR
12V — 10W
Luz de instrumentos 12V — 3.4W
Indicador de virajes 12V — 3.4W
Lampara de advertencia de aceite 12V — 3.4W
Luz de posicion 12V — 3,4W E,GR,U,D
12V — AW
FUSIBLE 7A
TRANSMISION HIDRAULICA

Reduccion primaria

Correa en V

Reduccion final 6.91

SISTEMA ELECTRICO
Bateria 12V — 5AH
Generador Generador de C.A.
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CARACTERISTIQUE

ITEM TYPE
DEMENSIONS
Longueur hors-tout 1675 mm
Largeur hors-tout 665 mm
Hauteur hors-tout 1070 mm
Empattement 1170 mm
POIDS
Poids a sec 80 kg
CAPACITES
Réservoir d’huile 1,3 lit
Réservoir d'essence 5,3 lit
Réserve d’essence 0,5 lit
BLOC MOTEUR
Alésage x course 48 x 44 mm
Taux de compression 68:1
Cylindrée 80 cm?
Bougie d’allumage Standard: En option:
BPR6HS (NGK) BPR5HS (NGK)
W20FPR (ND) W16FPR (ND)
Ecartement des électrodes 0,6 et 0,7 mm
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ITEM TYPE
CHASSIS ET SUSPENSION
Angle de chase 27°
Longueur de chasse 70 mm
Taille de pneu AV 3,60 — 10 (4PR)
Taille de pneu AR 3,50 — 10 (4PR)
ECLAIRAGE ET TEMQINS
Phare few de route/code 12V — 25/25W
Feu arriére/stop 12V — 5/21W
Clignotant 12V — 21W E,U,D,GR
12v —10W
Lampe de compteur 12v — 3,4W
Lampe de témoin de clignotants 12V — 34W
Témoin de feu de route 12V — 3,4W
Lampe de position 12V - 3,4W E,GR,U,D
12V — 4W
EUSIBLE 7A
TRANSMISSION
Démultiplication primaire Courroie trapézoidale
Démultiplication finale 6,91
ELECTRICITE
Batterie 12V — BAH
i Génératrice Génératrice C.A.
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TECHNISCHE DATEN

GEGENSTAND TYP
ABMESSUNGEN
Gesamtldnge 1.675 mm
Gesamtbreite 665 mm
Gesamthohe 1.070 mm
Radstand 1.170 mm
GEWICHT
Leergewicht 80 kg
FULLMENGEN UND
ZULADUNG
Oltank 1,3 liter
Kraftstofftank 5,3 liter
Kraftstoff-Reservetank 0,5 liter
MOTOR
Bohrung und Hub 48 x 44 mm
Verdichtungsverhiltnis 68:1
Hubraum 80 cc
Ziindkerze Standard: Sonderausfithrung:
BPR6HS (NGK) BPRSHS (NGK)
W20FPR (ND) WI16FPR (ND)
Elektrodenabstand 0,6 — 0,7 mm (0,024 — 0,028 in)
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GEGENSTAND TYP
FAHRGESTELL UND FEDERUNG
Vorlauf 27°
Nachlauf 70 mm
Reifengréfe, vorne 3,50 — 10 (4PR)
Reifengréfie, hinten 3,50 — 10 (4PR)
BELEUCHTUNG
Scheinwerfer, Fern-/ Abblendlicht 12V — 25/25W
Schlu-/Bremslicht 12V — 5/21W
Blinklicht 12V — 21w E,U,D,GR
12V — 10W
Instrumentenbeleuchtung 12V — 3,4W
Blinkerkontrollampe 12V — 3,4W
Olwarnlampe 12V — 3,4W
Standlicht 12V — 3,4W E,GR,U,D
12V — 4W
SICHERUNG 7A
KRAFTUBERTRAGUNG
Priméruntersetzung Keilriemen V-
Enduntersetzung 6,91
ELEKTRISCHE ANLAGE
Batterie 12V — 5AH
Generator Wechselstrom-Magnetgenerator
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