












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. Remove the spark plug and pour a tablespoon (15—-20 cc) of clean engine oil into cylinder. Crank
the engine several times to distribute the oil, then reinstall the spark plug.

NOTE: When turning the engine over, the Engine Stop Switch should be OFF and spark plug placed in
its cable cap and grounded to prevent damage to the ignition system.

5. Remove the battery. Store in an area protected from freezing temperatures and direct sunlight.

6. Wash and dry the motorcycle. Wax all painted surfaces. Coat chrome with rust-inhibiting oil.

7. Inflate the tires to their recommended pressures. Place the motorcycle on blocks to raise both tires
off the ground.

4. Retirer une bougies d'allumage et introduire une cuillére 3 soupe (15—20 cm?®) d’huile moteur
propre dans du cylindre. Entrainer le moteur a plusieurs reprises afin de répartir I’huile, puis revisser
la bougie en place.

NOTE: Lors de I'arrét du moteur, I'interrupteur d'allumage doit étre placé en position OFF et la bougie
doit étre raccordée a son céble et 3 la masse afin d'éviter tout endommagement du circuit d‘allumage.

5. Retirer la batterie. La ranger en un lieu abrité du gel et des rayons du soleil.
6. Laver puis sécher la machine. Passer a la cire les surfaces peintes. Enduire d’un produit anticorrosion
' les parties chromées.
7. Gonfler les pneus aux pressions requises. Placer la motocyclette sur cales afin de surélever les deux
roues.
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4. Rimuovere le candele ed immettere nei cilindri un cucchiaio di olio motore (15—20 c.c.), quindi fare
girare ripetutamente il motore con il motorino d’avviamento. Reinstallare le candele.

NOTA: Onde prevenire danni all’impianto d’accensione, durante tale operazione porre I'interrut-
tore d’arresto motore su OFF, innestare le candele sul proprio cavo e metterle a massa.

5. Rimuovere la batteria. Immagazzinarla in un locale temperato e lontana dalla luce del sole.

6. Lavare ed asciugare la moto. Proteggere le parti cromate con prodotto appropriato.

7. Controllare e se necessario gonfiare i pneumatici alla pressione prescritta. Posizionare la moto su op-
portuni supporti in modo che i pneumatici restino sollevati da terra.

4. Die Ziindkerze entfernen und einen Teeldffel (15—20 cm?®) sauberen Motoréls in den Zylinder ge-
ben. Den Motor einige Male durchkurbeln, um das Ol zu verteilen, und dann die Ziindkerze wieder
einschrauben.

ZUR BEACHTUNG: Beim Durchkurbeln des Motors muB der Motorabstellschalter ‘auf OFF gestellt
sein und alle Ziindkerzen miissen in den Steckern sitzen und geerdet sein, um eine Beschidigung des
Ziindsystems zu vermeiden.

5. Die Batterie ausbauen und an einem frostgeschiitzten Platz, der nicht direkter Sonnenbestrahlung
ausgesetzt ist, aufbewahren.

6. Das Motorrad waschen und abtrocknen. Alle Lackflichen einwachsen. Rostschutzdl auf Chrom-
teile auftragen.

7. Die Reifen auf den vorgeschriebenen Druck aufpumpen. Das Motorrad auf Blécke stellen, um beide
Reifen vom Boden abzuheben.
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8.

Cover the motorcycle (don’t use plastic or other coated materials) and store in an unheated area,
free of dampness with a minimum of daily temperature variation. Do not store the motorcycle in
direct sunlight.

Removal from Storage

1.

Uncover and clean the motorcycle. Change the transmission oil if more than 4 months have passed
since the start of storage.

2. Install the battery.
3
4. Perform all Pre-ride Inspection checks (page 96). Test ride the motorcycle at low speeds in a safe

Drain any excess aerosol rust-inhibiting oil from the fuel tank. Fill the fuel tank with fresh gasoline.

riding area away from traffic.

Recouvrir la machine (n’utiliser ni plastique ni matiére enduite) et la remiser en un lieu faiblement
chauffé, a I'abri de I'humidité et en évitant des variations de température. Ne pas laisser la moto-
cyclette exposée aux rayons du soleil.

Remise en service

1

Découvrir et nettoyer la motocyclette. Changer I'huile de boite de vitesses si plus de quatre mois se
sont écoulés depuis le début du remisage.

2. Mettre la batterie en place.
3.
4,

Vidanger le produit anti-corrosion résiduel du réservoir d’essence et le remplir d’essence.
Effectuer tous les contréles préalables (page 96). Essayer la machine a faible vitesse sur parcours
facile en se tenant éloigné des zones encombrées.
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8. Coprire la moto avendo ’avvertenza di non usare materiali plastici o impermeabili e collocarla in un
locale asciutto dove ci sia un minimo di variazioni di temperatura durante la giornata. Non esporre la
moto al sole.

Rimozione per I'uso

1. Scoprire e pulire la moto. Se sono trascorsi pit1 di 4 mesi di inattivita, sostituire 1’oliodellatransmissione.

2. Installarla a bordo.

3. Rifornirlo con benzina fresca.

4. Eseguire quanto prescritto dal paragrafo “Controlli precedenti I'utilizzazione della motocicletta’ (pag.
97). Provare la moto a bassa velocita in strada non trafficata.

8. Das Motorrad abdecken (keine Kunststoffplane oder anderes beschichtetes Material verwenden) und
an einem trockenen, nicht beheizten Platz mit méglichst geringen Temperaturschwankungen abstel-
len. Das Motorrad nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen.

Inbetriebnahme nach Ausserbetriebnahme

1. Das Motorrad abdecken und siubern. Das Getriebes] wechseln, wenn das Motorrad langer als vier
Monate nicht gelaufen ist.

2. Die Batterie einbauen.

3. Den Tank mit frischem Benzin fiillen.

4. Alle Uberpriifungen vor der Fahrt (Seite 97) durchfiihren. Das Motorrad mit niedrigen Drehzahlen
abseits vom Verkehr probefahren.
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NOISE EMISSION (AUSTRALIA ONLY)

This motorcycle complies with the Australian Design Rule (ADR 39-2-3) requirements for noise emis-
sion regulations. And the data below is written according to the requirements.

Sound Level of Stationary Test Engine Speed at Maximum Power

92dB (A) 8,500rpm
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NS400R

DATI TECNICI TECHNISCHE DATEN
DIMENSIONI ABMESSUNGEN
Lunghezza totale Gesamtlinge 2,065 mm <2,045 mm>
Larghezza totale Gesamtbreite 720 mm
Altezza totale Gesamthéhe 1,150 mm
Interasse Radstand 1,385 mm
PESO GEWICHT
Peso a secco Leergewicht 163 kg

CAPACITA

Numero di posti

LADE- UND FASSUNGSVERMOGEN

Pilota e passaggero

Ladevermégen Fahrer und ein Beifahrer

Olio motore (Olio a iniezione a 2 tempi) Motorél (Zweitakt-Einspritzél) 2.0 liter

Olio trasmissione Getriebesl 1.8liter

Serbatoio carburante Benzintank 19 liter

Impianto refrigerante Kiihlsystem-Fassungsvermégen 2.0 liter

MOTORE MOTOR

Alesaggio e corsa Bohrung und Hub 57.0 x 50.6 mm
Rapporto di compressione Verdichtungsverhiltnis 6771

Cilindrata Hubraum 387 cm?

Gioco candela

Elektrodenabstand der Ziindkerzen

0.7-0.8 mm [BRYES, W27ESR-U]
0.5-0.6 mm [BR10EV, W31ESR-GU]|

TELAIO E SOSPENSIONE RAHMEN UND AUFHANGUNG
Angolo di incidenza Nachlauf des Vorderrades 27°05’
Avancorsa Nachlaufbetrag 100 mm
Dimensioni pneumatico, anteriore ReifengréfBe, Vorderrad 100/90V16
Dimensioni pneumatico, posteriore ReifengréBe, Hinterrad 110/90V17
TRASMISSIONE KRAFTUBERTRAGUNG
Riduzione primaria Primére Untersetzung 2.481
Cambio, 1a Uberselzungsverhéltnis, 1.Gang 2.500
2a 2.Gang 1.714
3a 3.Gang 1.333
4a 4.Gang 1.111
5a 5.Gang 0.965
6a . 6.Gang 0.866
Riduzionie finale Gesamtuntersetzung 2.500
APPARATO ELETTRICO ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG
Batteria Batterie 12V—4AH
Generatore Generatore c.a.

Lichtmaschine

Wechselstrom-Generator
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